SYMBUL PSS SYMpULU

KAMERA TYPU BULLET IP Z PODSWIETLACZEM IR, 2 MPx,
UBIEKTYW 2,8=-1mm, ZASILANIE Pot

KAMERA KOPULKOWA IP / PUODSWIETLECZEM IR, 2 MPx,
OBIEKTYW STALY 3.6mm LUB ZMIENNY 2,8-12mm, ZASILANIE
Pokb

“|1]

,/ Va
% MUNITUR LCD 21,27 NA UCHWYCIE

_______ PR/ZEWODY SYGNACOWE T ZASILAJACE YDY, OMY, DY, UTP

— REJESTRATOR CYFROWY 16-KAMEROWY IP 7 DWOMA DYSKAMI
b e KAZDY PO 4TR

e HDMI EXTENDER BY LAN
GNIAZDA ELEKTRYCZNE DO ZASILANIA MONITOREW I
KONWERTERAW HDMI EXTENTED W PORTIERNI

i PANEL ZASILAJACY S-PORTUOWY W SZAFIE NA PARTERZE

SWITCHE 1e-PORTUWE PUOE ZAMONTUOWANE W SZAFIE RACK NA

SWITCH 16xPORTOWY PoE

PARTERZE 1 NA I PIETRZE

SZAFA KROSOWA 12U NA SPRZET CCTV NA PARTERZE W
SERWEROWNI

CCTV

[ ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA URZADZENIA CCTV

TZ

UPS ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA, PODTRZYMANIE PRZEZ

3000V A MINIMUM 30 MINUT PRZY OBCIAZENIU 900W

OBIEKT: Dom Studenta nr 3 w Stupsku

TRESC: Symbole i oznaczenia Nr rys: Skala:

WYKONAWCY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODRPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Andrzej Surmik UAN/N/7210/57/89 06/2017

SPRAWDZIL: inz. Andrzej Kisiel GT-V-63/57/75 06/2017




