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Stupsk, 06.2017r.

OSWIADCZENIE ZESPOt.U PROJEKTOWEGO

1. Oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlano-elektryczny ,,Wykonanie
remontu i modernizacji systemu SSP” w budynku Domu Studenta nr 1 w
Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, zawiera kompletne opracowanie
techniczne, uzgodnienia, opinie i pozwolenia oraz dowody stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

2. Oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlano-elektryczny ,Wykonanie
remontu i modernizacji systemu SSP” w budynku Domu Studenta nr 1 w
Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Surmik
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen
UAN/N/7210/57/89

Data, podpis:
Czerwiec 2017r.

Sprawdzajacy:
mgr Andrzej Kisiel
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen
GT-V-63/57/75

Data, podpis:
Czerwiec 2017r.
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|.OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

4408
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umowa z Inwestorem nr OA/03/2017 z dnia 18.05.2017r.

opracowanie projektowe branz towarzyszacych dotyczace budowy
aktualizacja projektu technicznego i pomieszczen wykonane w miesigcu
czerwiec 2017 roku

dokumentacja techniczno — eksploatacyjna projektowanych urzadzen
obowigzujace normy i przepisy

2.PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

444048 0 44
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Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm
Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji

Polska Norma PN-EN 50200 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw
I kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych
Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zbiér norm

Obowigzujgce przepisy i normy

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Prawo Energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,.BIOZ” (Dz.U.03.120.1126)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytku (Dz. U. nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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3.WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawecg projektu jest:
Zakitad Obstugi Inwestora — Leopold Konik
ul. Limanowskiego 11
76-200 Stupsk
Tel. 602 558 351
NIP: 839-100-75-87

4.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie:
= remontu i modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) -
ochrona petna

5.0PIS TECHNICZNY

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania modernizacji i remontu instalacji
urzadzen przeciwpozarowych w zakresie systemu SSP w budynku Domu
Studenta nr 1 w Shupsku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z prawem
budowlanym oraz zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i ochrony srodowiska.
Ewentualne zmiany w instalacji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i projektantem.
Uwaga!

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow i urzgdzen w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz posiadaja
urzadzenia 1 materiaty przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie ztozenia stosownych dokumentow uwiarygodniajacych
te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez Inwestora i nadzoér
autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatdw lub urzadzen
wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
poniesie strona wprowadzajaca zmiany.

6.PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Budynek spetnia funkcje mieszkalng. Usytuowany jest na Osiedlu Akademickim
w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a. Obiekt sklada sie z czterech
kondygnacji — jednej piwnicznej i trzech naziemnych. Do budynku mozna wej$¢
jednym z trzech wej$¢ na poziomie parteru i czterech na poziomie piwnicy.
Komunikacje pionowag zapewniajg dwie klatki schodowe, obie umozliwiajg
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komunikacje miedzy wszystkimi pietrami. Budynek nie jest wyposazony w
winde. Budynek jest objety catodobowg stuzbg dozorowa. Budynek jest
potaczony facznikiem z budynkiem stotéwki. Oba budynki stanowig jedng strefe
pozarowa.

7.INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP

W budynku DS. 1 i stotdwki projektuje sie ochrone petng.  Ochronie
podlegajg wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych.
System SSP petni¢ bedzie nadrzedng funkcje w stosunku do pozostatych
instalacji w budynku.

Zadaniem systemu SSP jest wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium,
wysterowanie urzadzen przeciwpozarowych, w tym urzadzen do powiadamiania
strazy pozarnej.

Stan istniejacy
Obecnie w budynku zainstalowany jest system SSP oparty na centrali CSP-38
(Alfa 3800) firmy Polon-Alfa, obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku
DS 1 i stotowki.

Demontaze

Ze wzgledu na brak cze$ci zamiennych do istniejacego systemu pozarowego
CSP-38, nalezy go zdemontowa¢ w cato$ci. Zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska, zdemontowane izotopowe czujki dymu nalezy zutylizowa¢ w
Zakfadzie Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotworczych w  Otwocku-
Swierku.

Centrala CSP

Dla potrzeb systemu SSP w budynku DS 1 w pomieszczeniu portierni
zaprojektowano system Polon-4900 polskiej firmy Polon-Alfa z Bydgoszczy.
Centrala zasilana ma by¢ przewodem typu HDGs PH90 3x2,5mm? z przed
gtownego wytgcznika pradu. W istniejgcej rozdzielni RG nalezy przewidzie¢
osobny obwaod dla zasilania centrali. Przewody nalezy utozy¢ w systemie E9O.
Zainstalowane w centrali akumulatory powinny zapewni¢ 72-godzinng prace
systemu po zaniku zasilania i pétgodzinng akcje alarmowg. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ zapas na starzenie sie akumulatoréw.

Zadaniem centrali bedzie:

= koordynacja pracy detektorow zainstalowanych na petlach dozorowych,
= weryfikacja fatszywych alarmow dla czujek izotopowych i termicznych,
= automatyczna kompensacja (i sygnalizacja) zanieczyszczenia czujki,




Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP w budynku DS 1 Stupsk
Strona nr 7

4

sygnalizacja zagrozenia poprzez sygnalizatory akustyczne adresowalne i
wyswietlacz w centrali,

sprawdzanie poprawnosci pracy systemu,

wigczenie systemu oddymiania,

wigczenie sterowania drzwiami ppoz.,

wysterowanie systemu kontroli dostepu SKD,

wylgczenie pradu,

przekazywaniem i odbieraniem sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych do
Komendy PSP (sygnaty podstawowe to: sygnat alarmu Il stopnia, sygnat
uszkodzeniowy). Przekazywanie sygnatow realizowane poprzez zewnetrzne
urzadzenie transmisyjne, obstugiwane przez firme Jantar ze Stupska.
Sterowanie odbywa sie poprzez zmiane stanu przekaznika w centrali CSP
lub w modutach kontrolno-sterujacych.

44000300

Linie dozorowe

Zaprojektowano linie dozorowe petlowe. Nie dopuszcza sie stosowanie linii
promieniowych.

W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejagce okablowanie, ktére
wykonane jest przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?. Do nowych czujek,
przyciskow ROP i sygnalizatorow akustycznych nalezy prowadzi¢ przewdd typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?.

Nowe przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w listwach $ciennych (dotyczy
piwnicy).

Przyporzadkowanie poszczegélnych linii dozorowych do centrali w czesSci
rysunkowej (schemat ideowy).

Instalacja czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych i
sygnalizatorow akustycznych

Czujki, ROP-y i sygnalizatory instalowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP-y) montowa¢ na wysokosci 1,4m nad
posadzka. ROP-y oznaczy¢ stosownymi plakietkami.

Sygnalizatory akustyczne adresowalne zamontowa¢ zgodnie z rysunkami
technicznymi.

Wszystkie elementy, w tym zewnetrzne wskazniki zadziatania oznaczyC
plakietkami identyfikacyjnymi. Na plakietce nanie$¢ adres elementu:

XX [ XxXx

gdzie:

XX - numer linii dozorowej,

XXX - numer elementu w linii.
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W centrali CSP kazdy element systemu nalezy opisac tak, by jego identyfikacja
oraz lokalizacja w obiekcie byfa jednoznaczna, tzn. podaé nalezy pietro, numer i
nazwe pomieszczenia, a w przypadku modutu nazwe sterowanego urzadzenia.

Sygnalizacja stanéw alarmowych
Sygnalizacja alarmu | i Il stopnia wytgcznie przez centrale CSP.

WYybor wariantu alarmowania

W obiekcie projektuje sie organizacje alarmowania Il stopniowa. Alarm |
stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajagcym zawsze rozpoznania
pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtownym.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych
w czujki automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm |
stopnia, ktory trwa przez czas t1 (czas przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia
pozarowego). Jezeli w czasie t1 rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie skasuje
stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,,fatszywego” alarmu — nastgpi
automatyczne wigczenie alarmu Il stopnia. Alarm bedzie trwac przez czas t2.
Alarm Il stopnia zostanie wigczony kazdorazowo, po zadziataniu recznego
przycisku ostrzegawczego ROP.

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujgce czasy: t1-180 sekund, t2 — 5 minut.
Czasy alarmowania moga by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu.

Powiadamianie do komendy Panstwowej Strazy Pozarnej

Zaprojektowany system umozliwia przesytanie sygnatéw alarmu i uszkodzenia
do PSP. Transmisja sygnatu odbywa sie przez zewnetrzne urzgdzenia
instalowane przez firmy wyznaczone przez komende PSP. Ustuga jest ptatna i
wymaga podpisania umowy z komenda PSP oraz firmg monitorujaca..

Ukiad powiadamiania do PSP (UTA) obecnie jest zainstalowany w
pomieszczeniu portierni na poziomie parteru.

Do UTA i dalej do komendy PSP w Stupsk przesytane sg sygnaty:

= alarm Il stopnia,

= zbiorczy sygnat awarii

Z UTA do CSP przekazywany jest zbiorczy sygnat awarii urzadzenia UTA.

Wspdtpraca systemu SSP z systemami oddymiania klatek schodowych

W obiekcie znajdujg sie dwa systemy oddymiania dwoch klatek schodowych.
System SSP bedzie kontrolowat stan systemow oddymiania, a w przypadku
wykrycia pozaru (alarm Il stopnia) bedzie sterowat pracg ww. systemow.
Sterowania beda realizowane przez przekazniki zainstalowane w centrali CSP.
Potaczenie SSP a centralami oddymiania wykona¢ przewodami typu HTKSH
PH90.
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Wspotpraca systemu SSP z gtownym wytgcznikiem pradu

Po wystgpieniu alarmu pozarowego Il stopnia system SSP wytgczy prad,
poprzez wysterowanie gtownego wytacznika pradu. Zadziatanie gtéwnego
wyltgcznika pradu bedzie przekazywane do systemu SSP. W tym celu w
gtownym wylaczniku pradu zainstalowane bedg styki pomocnicze. Do
sterowania i kontroli gtdwnego wylacznika pradu wykorzystane beda
przekazniki w centrali CSP.

Otwieranie drzwi ewakuacyjnych

Wejscie gtdwne do budynku wyposazono w drzwi automatyczne (2 pary drzwi).
Drzwi te po wystgpieniu alarmu pozarowego Il stopnia winny zostac
automatycznie otwarte. Sygnat zostanie przekazany przez przekaznik z systemu
SSP. Potwierdzenia zadziatania musza zosta¢ przekazane do centrali SSP.

Zamykanie drzwi przeciwpozarowych

W budynku znajduje sie centrala sterowania drzwiami ppoz. BAZ-04 firmy
D+H. Centrala BAZ bedzie sterowana przez przekazniki zainstalowane w
centrali CSP.

8.UKEADANIE PRZEWODOW, PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Uktadanie przewodow

Przewody ogniowe HTKSH, HDGs, YnTKSYekw uktada¢ podtynkowo, w
listwach Sciennych lub w systemie E90. Nie dopuszcza sie ukfadania
przewodow ogniowych razem z innymi przewodami.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mieC klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (przepusty
wykona¢ w klasie EI — REI oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o @ = 4cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 Ilub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i
stropow tego pomieszczenia (przepusty wykona¢ w klasie EI - REI
oddzielenia).

9.0BStUGA URZADZEN — ZALECENIA EKSPLOATACYJNO-
KONSERWATORSKIE

Wykonana na obiekcie instalacja SSP powinna by¢ obstugiwana przez
przeszkolony personel obiektu, ktory musi zna¢ zakres podstawowych
czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii nalezy wykonac.
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Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg

systemu powinien byC zapisany w zeszycie konserwacji systemu,

przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zlecic¢

wyspecjalizowanej firmie.

W pomieszczeniu monitoringu, dla potrzeb osob obstugujacych systemy

bezpieczenstwa powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

= instrukcja obstugi central CSP,

= ksigzka kontroli systemu SSP,

= tabela zestawienia konfiguracji systemu SSP - opis przydziatu elementow
dozorowych do poszczegdlnych stref i pomieszczen (wykonaé w ramach
dokumentacji powykonawczej).

10.INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace objete projektem wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Badania odbiorcze
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i procedurami.
Przeszkoli¢ wytypowany przez Inwestora personel w obstudze zainstalowanego
systemu. Szkolenie potwierdzi¢ stosownym protokotem. Szkolenie zapewnia
wykonawca.

Wszystkie bruzdy nalezy zatynkowac oraz pomalowac farbg akrylowg lub olejng
w zaleznosci od potrzeb.

Wzory protokotow oraz ksigzki pracy instalacji SSP znajduja sie w normie PKN-
CEN/TS 54-14 (2006) - Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
(Zatgcznik C: Wzory dokumentow).

11.DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO
ROBOT

Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru
technicznego instalacji SSP.

= projekt powykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany
uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych),

= os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

= oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakonczeniu prac,

= dziennik budowy,

= wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy

instalaciji,




4408

Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP w budynku DS 1 Stupsk
Strona nr 11

protokoty pomiaréw (badania okablowania przeprowadza¢ bez elementéw
liniowych):

a) izolacji przewoddw linii dozorowych,

b) izolacji przewoddw linii wykonawczych,

c) rezystancji petli zyt,

protokoty z pomiarow pojemnosci baterii,

protokoty odbiorow poszczegdlnych elementow instalacji,

protokoty z przeprowadzonych préb poszczegolnych elementéw systemu
sygnalizacji pozarowej,

protokoty z przeprowadzonych prob wspétdziatania systemu sygnalizacji
pozarowej innymi urzadzeniami i systemami sterowanymi lub
kontrolowanymi przez system SSP.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najp6zniej w dniu odbioru na
obiekcie.

ILWSTEPNY SCENARIUSZ ROZWOJU
ZDARZEN PODCZAS POZARU

Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

=
=
=

=
=

wykrycie zrodta ognia,

przekazanie sygnatu alarmowego do PSP,

bezpieczna ewakuacja 0s6b w taki sposob, aby ewakuowani nie byli
narazeni na dziatanie dymu i gorgcych gazow,

rozpoczecie akcji gasniczej przez stuzby ratownicze,

zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Kolejno$¢ ewakuacji (szczegdty W zatgczniku do projektu):

1.
2.
3.

Strefa objeta pozarem,
Strefy zagrozone rozprzestrzenieniem sie pozaru,
Pozostate strefy.

Przyjeto alarmowanie dwustopniowe.
Wcisniecie przycisku ROP zawsze wywotuje alarm pozarowy drugiego stopnia.

Alarm I stopnia powoduje:

=

=
=

informacje o wykryciu zagrozenia z podang lokalizacjg na panelu centrali
CSP,

rozpoczecie odliczania czasu t1 (czas na sprawdzenie alarmu pozarowego),
brak reakcji obstugi w czasie t1 powoduje przejScie centrali w alarm 11
stopnia.
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Skasowanie alarmu | stopnia powoduje:
= przejScie centralki w stan czuwania.

Alarm |1 stopnia powoduje:

wystanie sygnatu do PSP o wystagpieniu alarmu drugiego stopnia,
wystanie sygnatdw celem wytgczenia systemu kontroli dostepu,
wystanie sygnatéw do central oddymiania klatek schodowych,
wystanie sygnatéw do centrali sterowania drzwi ppoz.,

wystanie sygnatu celem wyitgczenia pradu w strefie objetej pozarem,
uruchomienie sygnalizacji akustycznej w budynku.

4403400301780

Alarm Il stopnia wywotany przez wecisniecie przycisku ROP nie daje
mozliwosci okresSlenia przez system SSP, gdzie wystapit pozar. System SSP
bedzie alarmowat we wszystkich strefach pozarowych. W takim wypadku
nalezy przygotowa¢ do ewakuacji caty budynek, przystepujac jednoczesnie do
ustalenia miejsca powstania pozaru, celem podejmowania dalszych decyzji.

Docelowy i ostateczny scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru zostanie
opracowany w momencie wykonania wszystkich niezbednych instalacji ppoz.
w budynku: oddymiania klatek schodowych, sterowania drzwiami
przeciwpozarowymi, itp.
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[11.OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia maksymalnego poboru pradu przez wszystkie elementy w linii

dozorowej w systemie SSP

Dla linii dozorowej adresowalnej nr 1 mamy:

Lp. Element llos¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 |Przycisk ROP-4001M 7 |x| 0,14 0,98
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 52 = 0,15 7,80
3 [Czujka ciepta TUN-4046 8 |x| 0,15 1,20
4 |Sygnalizator SAW-6001 4 x| 0,15 0,60
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorowsg| 71 10,58
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny

Dla linii dozorowej adresowalnej nr 2 mamy:

Lp. Element llos¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 |Przycisk ROP-4001M 3 |x| 0,14 = 0,42
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 41 |x 0,15 = 6,15
3 [Czujka ciepta TUN-4046 3 B 0,15 = 0,45
4 |Sygnalizator SAW-6001 2 |5 0,15 | 0,30
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorowsg| 49 = 732
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny

Dla linii dozorowej adresowalnej nr 3 mamy:

Lp. Element llos¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 |Przycisk ROP-4001M 3 |x| 0,14 = 0,42
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 45 |x 0,15 = 6,75
3 [Czujka ciepta TUN-4046 9 |x|] 0,15 = 135
4 |Sygnalizator SAW-6001 3 = 0,15 |= 0,45
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorowsg| 60 = 8,97
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny
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Dla linii dozorowej adresowalnej nr 4 mamy:

Lp. Element llos¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 [Przycisk ROP-4001M 2 [ 0,14 = 0,28
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 36 |x 0,15 5,40
3 |Czujka ciepta TUN-4046 4 |[x 0,15 = 0,60
4 |Sygnalizator SAW-6001 2 |I= 0,15 | 0,30
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorows| 44 6,58
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny
Dla linii dozorowej adresowalnej nr 5 mamy:
Lp. Element Ilos¢| |Prad [mA|| |[Prad lacznie [mA]
1 [Przycisk ROP-4001M 1 [ 0,14 = 0,14
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 32 |x 0.15 = 4.80
3 |Czujka ciepta TUN-4046 2 [= 0,15 = 0,30
4 |Sygnalizator SAW-6001 1 & 0,15 [& 0,15
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorowsg| 36 5,39
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny
Dla linii dozorowej adresowalnej nr 6 mamy:
Lp. Element Ilos¢| |Prad [mA|| |[Prad lacznie [mA]
1 [Przycisk ROP-4001M 1 [ 0,14 = 0,14
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 30 [x 0.15 4.50
3 |Czujka ciepta TUN-4046 2 [= 0,15 = 0,30
4 |Sygnalizator SAW-6001 1 & 0,15 [& 0,15
Razem pobor pradu przez lini¢ dozorowsg| 34 = 5,09
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny
Dla linii dozorowej adresowalnej nr 7 mamy:
Lp. Element llos¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 [Przycisk ROP-4001M 1 [ 0,14 = 0,14
2 [Czujka izotopowa DIO-4046 33 [x 0.15 = 495
3 |Czujka ciepta TUN-4046 2 [= 0,15 = 0,30
4 |Sygnalizator SAW-6001 1 & 0,15 [& 0,15
Razem poboér pradu przez lini¢ dozorowsg| 37 5,54
Dopuszczalny prad dozorowania w linii [mA] = 20,00
Wynik pozytywny



Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP w budynku DS 1 Stupsk

Strona nr 15

Dobor baterii akumulatorow dla centrali Polon-4900

a) pobor pragdu w stanie dozorowania

b) pobor pradu w stanie alarmu

Lp. Element Ilo$¢| [Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]
1 |Centrala Polon-4900 1 [x| 600,00 |= 600,00
2 |Czujka izotopowa DIO-4046 269 |x| 0,15 = 40,35
3 |Czujka ciepta TUN-4046 30 |x 0,15 = 4,50
4 [Sygnalizator SAW-6001 14 [x 0,15 = 2,10
S |Re¢czny ostrzegacz pozaru ROP-4001M 18 |x 0,14 = 2,43
Razem pobor pradu przez instalacje = 649,38
Wymagany czas zasilania w stanie dozorowania [h] = 72
Pojemnosé baterii akumulatoréw [Ah] = 46,76

Lp. Element Ilos¢| |Prad [mA]| |Prad lacznie [mA]

1 |Centrala Polon-4900 1 [x| 1500,00 |= 1500,00
2 |Czujka izotopowa DIO-4046 269 |x 0,15 = 40,35
3 |Czujka ciepta TUN-4046 30 |x 0,15 = 4,50
4 |Sygnalizator SAW-6001 14 [x| 060 [= 8,40
5 |Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M 18 [x 0,14 = 2,43

Razem pobor pradu przez instalacje = 1555,68

Wymagany czas zasilania w stanie alarmu [min] = 30

Pojemnos¢ baterii akumulatorow [Ah] = 0,39

Dobrano dwa akumulatory o pojemnosci 42Ah 12V kazdy. Akumulatory
zamontowane beda w pojemniku na akumulatory.
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IV.ZESTAWIENIE URZADZEN
| PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia j.m. | llosc¢
1 |Centrala pozarowa adresowalna Polon-4900 szt 1
2 |Pojemnik na akumulatory PAR-4800 szt 1
3 |Akumulator Europower 42Ah 12V szt 2
4 |Czujka dymu izotopowa DIO-4046 szt | 269
5 |Czujka dymu termiczna TUN-4046 szt 30
6 |Przycisk pozarowy wewnetrzny adresowalny ROP-4001M | szt 18
7 |Sygnalizator akustyczny adresowalny SAW-6001 szt 14
8 |Baterie do sygnalizatoréw adresowalnych szt 14
9 |Gniazdo czujki dymu G-40 szt | 299
10 |Ramka do przycisku ROP RM-60-R szt 18
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V. CZESC GRAFICZNA

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 |Symbole i oznaczenia 1/8
2 |Modernizacja instalacji SSP w piwnicy 2/8
3 |Modernizacja instalacji SSP w piwnicy pod stotéwka 3/8
4 |Modernizacja instalacji SSP na parterze 4/8
5 |Modernizacja instalacji SSP na parterze na stotdwce 5/8
6 |Modernizacja instalacji SSP na | pietrze 6/8
7 |Modernizacja instalacji SSP na Il pietrze 7/8
8 |Schemat instalacji SSP 8/8
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VI.INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.
U. Nr 47 poz. 401 na podstawie art.237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr.21 poz.94 z pozniejszymi zmianami). Prace
elektroenergetyczne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Rozdziatem 8-Rusztowania i
ruchome podesty”, ,,Rozdziatem 9 — Roboty na wysokosci” oraz ,,Rozdziatem
10 — Roboty ziemne”.

Osoby prowadzace - tj. kierownicy robdt, majstrowie powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami-Ustawa
z dnia 27 marca 2003r. 0 zmianie Ustawy.... Dz. U. Nr 80 poz. 718)oraz powinni
posiadaC niezbedne kwalifikacje wynikajace z art. 54 ust. 6 Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pbzniejszymi
zmianami), ktore zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci 8 5 ust. 1 pkt. 3,4,5 (Dz. U. Nr 89 poz.
828 z dnia 31 maja 2003r.)

1. Zakres robot.

- Roboty demontazowe - instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SSP
(demontaz urzadzen)
- Roboty instalacyjne - instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SSP

(okablowanie, montaz urzadzen)
- Prace wykonczeniowe (tynki, malowanie, oktadziny $cienne)
2. Elementy zagospodarowania terenu dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robot
budowlanych.
= Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe beda wykonywane recznie. NajczeSciej wystepujace
zagrozenia to:
- upadki pracownikdw z wysokosci,
- skaleczenia rak i ndg,
- uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp.
- Dbrak wygrodzenia stref niebezpiecznych 1 nie oznakowanie miejsc
niebezpiecznych w rejonie pracy sprzetu mechanicznego
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= Roboty wykonczeniowe.

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowac na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczyC przed
poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Gtowne zrodta zagrozen przy tych
pracach to:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami 1 urzadzeniami pracujgcymi pod
cisnieniem,
niebezpieczenstwo pozaru.

= Roboty elektryczne

Prace elektryczne na wysoko ci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowac na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczyC przed
poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Gtowne zrodta zagrozen przy tych
pracach to:

- porazenie pragdem

- upadek z wysokosci

- niebezpieczenstwo pozaru

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystagpieniem do robdét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Z 1997r. Nr 129, poz. 844)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane, co najmnigj
przez dwie osoby

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
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a)

b)

c)
d)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
szkolenia BHP, S$rodki ochrony indywidualnej, staty nadzér nad
wykonywanymi robotami, oznakowanie placu budowy.

Zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komorkowego.

Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci.

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych
pracownicy sg przeszkoleni.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowego Inspektora Pracy

Srodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.



