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na ulepszenie rolniczej drogi dojazdowej
UDRYN - HULTAJEWO
w km 0+000 - 1+450, di. 1,45 km.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Urzedu Gminy w Jeleniewie na opracowanie uproszczonej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na ulepszenie rolniczej drogi dojazdowe;.

» Katalog powtarzalnych typowych konstrukcji nawierzchni.

» Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

2. PRZEBIEG TRASY.

Poczatek projektowanej drogi w km 0+000 (skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1138B
Jeleniewo — Wolownia — Przejma — Becejly w m. Udryn. Trasa przebiega w terenie
czgSciowo zabudowanym. Bezposrednio przy drodze dojazdowej zlokalizowanych jest
5 gospodarstw rolnych, ktérym m.in. droga stuzy do odbioru mleka pojazdami
cigzarowymi. Zakonfczenie projektowanej drogi w km 14450 (rozwidlenie drog
wewngtrznych prowadzacych do miejscowosci Hultajewo i druga do drogi powiatowej nr
1138B). Korona drogi z rowami nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym, dlatego
zainteresowani rolnicy wyrazaja zgode na poszerzenie pasa drogowego do wymaganej
szerokosci 8 — 10 m.

3. NIWELETA.

Niwelete drogi na catym projektowanym odcinku zaprojektowano w ten sposéb, aby grunt
z tow6w i z wykopow zostal wbudowany w nasypy korony drogi. Wysoko$¢ nasypow
i glebokos¢ wykopow zostata wykazana w przekrojach poprzecznych, zas objetosé robot
ziemnych wykazano w zalaczonej tabeli obliczen rob6t ziemnych.

4. PRZEKROJE NORMALNE I NAWIERZCHNIA.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano przekroj trasowy. Szerokosé korony 6,0 m; rowy
przydrozne tréjkatne o pochyleniu skarp 1: 1. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego
o0 grubosci warstwy 15 cm. Ze wzgledu na podioze gliniaste zaprojektowano dodatkowa
warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm. Nawierzchnie zwirowa i warstwe
odsaczajaca zaprojektowano systemem bezkorytowym na calej szerokosci korony drogi,
tj. 6,0 m.

Spadek poprzeczny nawierzchni zwirowej na prostej daszkowy 3%, natomiast na huku
jednostronny 5%.
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Zastosowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowéw
przydroznych, a dalej do przepustéw posadowionych na ciekach naturalnych.
Zaprojektowano przepusty drogowe z rur zelbetowych z kielichami bez $cianek
czotowych typu ,,Vipro™ lub PCV.

Lokalizacja i dtugosé¢ przepustow:

wkm: 0+010 © 40 cm o dtugosci 9,00 m
0+080 © 40 cm o dtugosci 9,00 m
0+205 @ 50 cm o dtugosci 9,00 m
0+565 @ 60 cm o dtugosci 9,00 m
1+020 @ 60 cm o dtugosci 9,00 m
1+160 © 40 cm o dtugosci 9,00 m
14245 © 40 cm o dtugosci 9,00 m
1+360 @ 50 cm o dtugosci 9,00 m

Ponadto zaprojektowano 22 szt. przepustow pod zjazdami do zabudowan i gruntéw

rolnych o przekroju @ 30 cm z rur PCV bez $cianek czotowych. Szczegétowa lokalizacja
przepustow pod zjazdami, po uzgodnieniu z rolnikami.

6. UWAGI KONCOWE — ORGANIZACJA ROBOT.

Projektowana do przebudowy droga nie wymaga specjalnej organizacji robot, poniewaz
wynika ona z ogdlnie przyjetych zasad wykonawstwa rob6t w drogownictwie przy matym
natgzeniu ruchu drogowym. Roboty nalezy prowadzi¢ pod ruchem, przestrzegajac
obowiazujacych zasad oznakowania robét z zapewnieniem bezpieczenstwa zatrudnionym
pracownikom i innym uzytkownikom drogi.





