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na ulepszenie rolniczej drogi dojazdowej
UDRYN - HULTAJEWO
w km 0+000 — 1+450, di. odc. 1,45 km

Lp. Poz. OPIS ROBOT Jednostka Tlos¢
kosztorysu wyliczenia ilosci robot lub powotanie miary jednostek
si¢ na Nr zalacznika
1 2 3 4 5
L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR-1 km 1.45
1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drog ’
w terenie réwninnym
(0+000 — 1+450)
2 KNNR-1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31 % - 60 % h 0.069
0102-0200 | powierzchni a >
(20 + 180 + 45 + 65 + 130 + 80 + 140) = 690 m*
3 KNNR-1 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-15 cm, z karczowaniem pni szt. 34
0101-0100 | Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 20-25 cm, z karczowaniem pni szt. 9
KNNR-1 II. ROBOTY ZIEMNE
4 | 0213-0101 m’ 532
0201-1101 | Wykopy w gruncie kat. I - III z transportem urobku i wbudowaniem
nasypy
5 OI?I\;N(;QI-(: | |Wykonanie rowéw przydroznych réwniarka w gruncie kat. I - 111 m’ 833,2
B (wg tabeli robét ziemnych)
6 KNNR-1 |Wykonanie nasypow z gruntu przepuszczalnego kat. I-III z zatadunkiem 3 5153
0202-0702 |[i transportem urobku m >
(18805 — 1365,2) =
11I. PRZEPUSTY POD DROGA
Przepusty z rur betonowych typu ,,Vipro” lub PCV @ 40 cm
7 KNNR-6 |z kielichami bez $cianek czolowych m 36
0605-0600 |wkm 0+010- 9m
0+080 -9m
1+160 -9m
14245 -9m (4x9)=36
Przepusty z rur betonowych typu ,,Vipro” lub PCV @ 50 cm
8 KNNR-6 |z kielichami bez $cianek czotowych m 18
0605-0600 |w km 0+205 - 9m
1+360 - 9m 2x9)=18
KNNR-6 Przepusty z rur betonowych typu ,,Vipro” lub PCV @ 60 cm
9 0605 08();) z kielichami bez $cianek czolowych m 18
B wkm 0+565 - 9m
1+020 - 9m 2x9) =18
IV. NAWIERZCHNIA
2
10 Olg(r)\lzN(ﬁ-(?o Mechaniczne plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego m 8700

w gruncie 111 kat. pod warstwe odsaczajaca >

(1450 x 6,0) = 8700
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11 0201-1101 Zatadunek i transport piasku pod warstwe odsaczajaca 870
) (1450 x 6,0 x 0,1) = 870 m’
12 KNNR-6 | Mechaniczne plantowanie warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie 8700
0502-0100 | zwirowa,
(1450 x 6,0) = 8700
13 ()l;gI]NF]-(;] Zatadunek i transport posp6tki pod nawierzchnig zwirowa. 1305
) (1450 x 0,15 x 6,0) = 1305 m’
14 | Cena lokalna | Zakup piasku 870
15 | Cena lokalna | Zakup pospotki 1305
KNNR-6 | Profilowanie nawiezionej posp6tki
161 1301-0100 | (1450 x 6,0)=8700 8700
KNNR- Przepusty z rur betonowych typu ,,Vipro” lub PCV @ 30 bez $cianek
17 0605-0600 | czotowych pod zjazdami 132

22szt.x6,0m=132m





