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Nawierzchnia Zwirowa

. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni zwirowej na rolniczej drodze dojazdowej Udryn -
Hultajewo w km 0+000 — 14450, df. odcinka 1,45 km.

. PRZEKROJ NORMALNY

- szerokos¢ korony - 6,00 m
- nawierzchnia zwirowa jednowarstwowa -15cm
- warstwa odsaczajaca -10cm
- skarpy o pochyleniu -1:1
- spadek poprzeczny na prostej -3%
- spadek na tukach - 5%

. MATERIALY

Do wykonania nawierzchni zwirowej powinna by¢ pospotka spelniajaca
wymagania normy BN — 66/6774 — 01.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen a krzywa uziarnienia powinna
znajdowac¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych w normie
PN-68/S —96031 ,Nawierzchnie zwirowe”.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych
facznie z krzywa uziarnienia w celu dolaczenia do protokétu odbioru robot.

. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH | PODBUDOWY

- wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji ruchu i harmonogram na czas wykonywania robot,

- wytyczy¢ trasg i wyznaczy¢ zakres robot,

- wykonac roboty ziemne zgodnie z przedmiarem robot,

- wykonac rowy

- wyprofilowa¢ i zage$ci¢ podbudowe pod nawierzchnie zwirowa; podbudowa
powinna by¢ rowna w profilu podtuznym bez zataman i kolein a spadek poprzeczny
3% na prostej na fukach spadek jednostronny od 3 — 5 %,

- zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonanie wyzej wymienionych robot
i uzyska¢ zezwolenie na wykonanie nawierzchni zwirowe;j.
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- Kruszywo powinno by¢ rozkladane warstwa o jednakowej grubosci na calej
szerokosci jezdni. Warstwy kruszywa po zageszczeniu powinny odpowiadaé
grubosci i spadkowi poprzecznemu okreslonemu w przekroju normalnym.

- Do rozscielania kruszywa nalezy uzy¢ rowniarki samojezdne;j.

- Do zaggszczenia wyprofilowanej warstwy kruszywa zastosowa¢ samojezdny walec
ogumiony o catkowitym cigzarze 10 — 15 t. Walowanie nalezy rozpoczyna¢ od
krawedzi do $rodka nawierzchni o przekroju daszkowym na prostej, natomiast od
dolnej krawedzi do gérnej w przypadku przekroju o pochyleniu jednostronnym na
tuku. Zageszezenie nalezy kontynuowaé az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
[Is] warstwy nie mniejszego od 1,00 okreslonego norma BN — 77- / 8931 — 12.
Dotyczy gdy w kosztorysie uwzgledniono zaggszczenie jezdni.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji DP - T14
do robot drogowych.
Wykonawca po zakonczeniu robét, zgtasza gotowos¢ obiektu do odbioru dla Inwestora
i Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy zgloszonego obiektu powinien nastapi¢ nie
pozniej niz w termin okreslony w warunkach kontraktu. Odbiér polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt objetych kontraktem w celu ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokoét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru i Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Dla tego typu robét, ustala si¢ okres gwarancji 1 rok.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé zostanie ustalona zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t na podstawie cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego.





