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POUCZENIE

1. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane bedzie przelozenie
przedmiotowego urzadzenia, koszt tego przelozenia poniesie jego wlasciciel, gdy:
1) okres umieszczenia tego urzgdzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata, liczac od dnia
wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi,
2) na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w przedmiotowym urzadzeniu.
Podstawa: art. 39 ust. 5 pkt. 2a cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia
21.03.1985r.

2. W przypadku, gdy planowane roboty sg objete obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe,
wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego (art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
(jedn. tekst Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115, z p6zn. zm.)

3. Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyskaé¢ zezwolenie PZDW na zajecie pasa drogowego
i prowadzenie robot w pasie drogowym skiadajac odpowiedni wniosek, do ktérego nalezy
dotaczy¢:

1) ogblny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okre$leniem sposobu zabezpieczenia robét
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego (projekty winny byé¢ uprzednio
uzgodnione przez PZDW i zatwierdzone przez organ zarzqdzajqcy ruchem — Marszalka
Wojewddztwa Podlaskiego, w ktérego imieniu dziala Departament Infrastruktury i Ochrony
Srodowiska),

4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j,

5) harmonogramu robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego
prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 4 wynikajg z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115, z p6zn. zm.), ktéry mowi, ze zajgcie
pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej, oraz §1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481) w
sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajgcie pasa drogowego

Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Biatymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn.
tekst Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z pozn. zm.) i art. 106 kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
25.03.2008 r.:

Przedsigbiorstwa Obstugi Inwestycji
wSAN — SYSTEM”
Karol Brodowski

ul. Sktadowa 34/23

19-400 Olecko
dziatajacego z upowaznienia:
Wéjta Gminy Jeleniewo

ul. Stoneczna 3

16 — 404 Jeleniewo

W sprawie:
remontu istniejqcej sieci wodociqgowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 655 — w ul.
Suwalskiej w miejscowosci Jeleniewo

L. Wyrazam zgodg na remont (wymiane rur stalowych na rury PCV) istniejacej sieci wodociagowej
w pasie drogowym drogi wojew6dzkiej Nr 655 Kap — Wydminy — Olecko — Raczki — Suwalki —
Rutka Tartak, w chodniku ul. Suwalskiej — na odcinku od dziatki nr geod. 361 do dziatki nr geod.
284/1 w miejscowosci Jeleniewo, zgodnie z zalaczonym projektem, na nizej podanych warunkach:

1. W uzgodnieniu z PZDW, nalezy opracowac, projekt techniczny odbudowy chodnika dla
pieszych, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
14.05.1999 r., poz. 430). Koszt sporzadzenia projektu oraz odbudowy chodnika pokryje
inwestor.

2. Przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykonaé metodg ,,przecisku”, bez naruszenia
konstrukeji jezdni, w rurze ostonowej.

3. Wykonanie remontu i umieszczenie sieci wodociggowej pod chodnikiem i jezdnia nie moze
zmniejszac statecznosci i no$nosci podloza oraz nawierzchni drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z droga nie moze naruszaé¢ elementow technicznych drogi oraz nie moze
przyczyniaé si¢ do czasowego i trwalego zagrozenia bezpicczenistwa ruchu albo zmniejszenia
warto$ci uzytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z ust. 6 §140 ww. rozporzadzenia infrastruktura
liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w
taki spos6b, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.




