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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/1
REMONT NAWIERZCHNI ULICY SLONECZNE]J kanalizacja deszczowa B
Nr | NrST Podstawa, opis robot Jm Tlose Cena Warto$¢
1. Kanalizacja deszczowa .
1 ST-01  |KNR 2-01 0120/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,163
trasa rowow melioracyjnych w terenie pagorkowatym | ‘
2 | ST-02 |KNR2-010217/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 | 481,572 o
podsigbiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1l ;
3 ST-02 | KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem m3 447377 4‘
L gruntu kategorii I-I1] na odleglo$¢ do 1 Om N
4 ST-02  KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 | 447377 N
kategorii I-111 . B
5 ST-02  |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi | m2 528,930
W gruntach suchych pionowych $cian wykop6w liniowych o szerokosci do 1m i |
glebokosci do 3m, w gruncie kategorii III-IV J
6 ST-02 | KNR 2-01 0212/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3 60,790 |
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, |
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki |
0,25m3, grunt kategorii I-I1T |
7 | ST-03 |KNR2-180501/04 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 25cm | m2 130,400 ) ' 7j
8 ST-03 | KNR 2-18w 0408/02 Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy m 49,000 | . \
zewnetrznej 160mm B | ‘
9 ST-03 |KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PCW laczone na weisk, o $rednicy m 50,000 ; ‘
zewngtrznej 200mm ) . » |
10 | ST-03 | KNR 2-18w 0408/04 Kanaly z rur PCW Iaczone na weisk, o $rednicy |m 64,000
| zewngtrznej 250mm | |
|11 | ST-03 |KNR2-18w0513/01 Studnic rewizyjne z kregow betonowych w gotowym | szt 4,000 B
wykopie, o srednicy 1000mm i glgbokosci 3m » ) . |
12 ST-03 | KNR 2-18w 0524/02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o srednicy szt 6,000 |
500mm z osadnikiem bez syfonu - |
13 ST-03 |KNR 2-18w 0513/05 Osadnik 3m3 szt 1,000 |
14 | ST-03 |KNR 2-18w 0513/05 Studnic rewizyjne z kregow betonowych w gotowym szt 2,000 |
wykopie, o $rednicy 2000mm i glebokosei 4m 1
15 | ST-03 |KNR2-010610/10 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa mineralnego | m3 12,560 . |
tamanego . ]
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