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OPIS TECHNICZNY

A.1.2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Projektowana konstrukcja usytuowana jest w obszarze zagospodarowanym jako
tereny wsi Szurpity. Jest to obszar uksztattowany stosunkowo dawno, uporzadkowany
i zadbany uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wiata stanowi cze$¢ wyposazenia
pkacu komunikacyjno — wypoczynkowego i klasyfikuje sie jako obiekt matej architektury.
Konstrukcja wiaty ma na celu podniesienia waloréw turystyczno- rekreacyjnych miejsca
a w szczegodlnosci zapewni¢ schronienie Uzytkownikom placu podczas niedogodnych
warunkow atmosferycznych.

A.1.3. ZALOZENIA PRZESTRZENNE

Po analizie mozliwosci wzniesienia drewnianej wiaty w  obszarze
zagospodarowanego terenu i o0 zatozonym przez Inwestora programie funkcjonalnymi
w Swietle obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego, a takze konkretne
uwarunkowania przestrzenne w miejscu bezposredniej lokalizacji, tj. architektura
okolicznych budynkéw, uzasadniono proponowane rozwigzanie architektoniczne, ktore
wynika z zatozen, iz powinno by¢ ono charakterystyczne dla tego typu obiektéw
i jednocze$nie spetnia¢ wymagania Inwestora.

A.1.4.KONSTRUKCIA

Wiata zaprojektowana w technologii tradycyjnej — drewnianej z podstawowym
ustrojem nosnym w postaci stupdw, oczepdw i stezen . Dzwigary (krokwie) w uktadzie
gwiazdzistym. Kat nachylenia dachu - 15°. Konstrukcja oparta na drewnianych stupach
o przekroju kwadratowym, dodatkowo stezona barierkami. Podtoga wykonana jako
posadzka z kostki betonowej typu starobruk. Pokrycie dachu gontem osikowym na
deskowaniu petnym.

Parametry techniczne konstrukciji wiaty (elementow drewnianych) :

e stupki —=12.5/12.5mm
e oczepy— 12.5/17.5mm
» krokwie — 70/140mm

« Polaczenia weztowe — Srubowe

Wszystkie elementy konstrukcji wykonac¢ z drewna klasy min. C30.
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Stupki fundamentowe - Zzelbetowe zbrojone.

Konstrukcja podtdg

Konstrukcje podtogi opracowano na podstawie rozeznania w terenie oraz w odniesieniu
do projektowanej nawierzchni placu komunikacyjno - wypoczynkowego

Przyjeto nastepujgcg docelowg konstrukcje posadzki (podtoza) wiaty:

Kostka betonowa typu starobruk - gr. 8.0cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5.0 cm

Warstwa wyréwnujaca kruszywo naturalne — 5.0cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - kruszywo naturalne - fr. 31.5/64mm -
zageszczone do Is=0.98- 15cm

Grunt rodzimy

A.1.5.MEDIA

Nie przewiduje sie instalacji mediow na obiekcie

A.1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

l.p. Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
1. Wiata drewniana 21.08 m? Kostka betonow?
typu ,starobruk
RAZEM: 21.08m?

A.1.7 OPIS MATERIALOWY

 Fundamenty

Cokoty fundamentowe zelbetowe - wylewane na warstwie chudego betonu,
izolowane poziomo. Na cokotach fundamentowych od strony zewnetrznej nalezy
wykonac kliny spadkowe odprowadzajace nadwyzke saczacej sie wody stupki .

Materiat : beton B15. Zbrojenie stalg typu AO oraz AIIIN. Srednice zbrojenia
odpowiednio gbmm oraz #10mm.




. Dach

Krokwie, stupy, oczepy, stezenia - drewniane, wykonane z tarcicy sosnowej klasy
C-30. Dach odeskowany i pokryty gontem bitumicznym. Proponowany kolor obrdbek
blacharskich — RAL 4004

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej w kolorze RAL 4004.
Zabezpieczenie antykorozyjne obrobek blacharskich preparatem epoksydowo -
poliuretanowym icosit EG system .

. Odwodnienie dachu

Nie przewiduje sie montazu rynien i rur spustowych.

. Wykonczenie zewnetrzne

Konstrukcje pomalowac lakierobejca.

Kolor podstawowy wg. projektu elewacji.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Przyjeto standardowe warunki gruntowe — woda gruntowa ponizej posadowienia

Fundamenty zabezpieczy¢ emulsja asfaltowg typu ‘DYSPERBIT”

Uwaga: Wszystkie materialy wbudowane w obiekt powinny posiadac
certyfikaty i atesty Panstwowego Zakladu Higieny.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbioér robot (w tym
traconych) wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez odpowiednie
Ministerstwo, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.



A1.8. UWAGI DO OBLICZEN STATYCZNYCH :
A. Obciagzenia i zatlozenia przyjete w obliczeniach:

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi
Normami:

Obcigzenia budowli PN-82/B-02001 — Obcigzenie state.

Obcigzenia budowli PN-82/B-02003 — Obcigzenie zmienne technologiczne -

podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN- B -03150 :
2000

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie Sniegiem - PN-80/B-
02010

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011



