UCHWAŁA NR XXXVIII/212/10

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.


Na podstawie art. 7 ust. 1, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271: Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717: Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055: Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172. poz. 1441; Nr 175 poz. 1457: 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.124; 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146: Nr 106 poz. 675),  Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1 

Uchwala się „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Waszkiewicz

Załącznik

do uchwały Nr XXXVIII/212/10

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 9 listopada 2010 r.

„Plan ochrony przed szkodliwością azbestu                             oraz program usuwania wyrobów zawierających azbest                    z terenu gminy Jeleniewo”

1. WSTĘP

1.1. Wprowadzenie

Celem „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo” jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest oraz zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach, w sposów eliminujący ich negatywne oddziaływanie. Przedstawione cele i działania są zgodne                               z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim, powiatowym). 

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu i kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne      i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 85%) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych                   i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. W wyniku szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych a gospodarka nimi wymaga prawidłowego podejścia oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów, m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa               o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Ostatnia nowelizacja ustawy                 o zakazie stosowania azbestu z 22 grudnia 2004 r. praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Do rozwiązania pozostaje natomiast – bardzo ważny ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego – problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów zawierających azbest. Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania azbestu           i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Program ten obejmuje okres 30-letni,   tj. lata 2003 - 2032.

Gmina Jeleniewo, wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu, rozpoczęła              w 2004 roku przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych, a także przystąpiło do opracowania „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu      oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo”.

1.2. Cele „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo”

Nadrzędnym długoterminowym celem „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo” jest:

Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest                             z terenu gminy Jeleniewo oraz zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach                           lub unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi                      i środowisko naturalne.

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym „Planie ochrony ...”. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej, poprzez usunięcie z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Celem operacyjnym programu jest:

· Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalenie lokalnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest,

· Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz szkolenia pracowników administracji,

· Podniesienie świadomości mieszkańców gminy odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające azbest,

· Oczyszczenie terenu gminy z azbestu poprzez usuwanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

· Wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz środowisko naturalne,

· Współpraca z samorządem wojewódzkim i powiatowym w zakresie zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku,

· Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

· Pozyskiwanie środków na realizacje likwidacji wyrobów zawierających azbest.

· Nadzorowanie wykorzystania pozyskanych środków finansowych, 

· Monitoring realizacji „Planu ...” w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest poprzez aktualizowanie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest.

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST                            I ODDZIAŁYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu

Azbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Rozróżnia się następujące typy azbestu: chryzotyl (włóknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt (krzemian żelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-żelazowy), antofilit (krzemian magnezowy zawierający żelazo).

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest dosyć powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była jego eksploatacja na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

Właściwości azbestu takie jak: 

· duża odporność na wysokie i niskie temperatury,

· niewielkie przewodnictwo cieplne,

· odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany jako cenny surowiec również w Polsce.

Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. 

Najważniejszymi zastosowaniami azbestu są:

· wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10-35% azbestu;

· wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych. Zawierają one w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu;

· wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,

· wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu hamulców,

· wyroby tekstylne: sznury i maty,

· wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów: 

· „wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy,

· „wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3,  zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu). 

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są, jako odpady niebezpieczne o kodach:

· 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

· 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

· 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

· 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

· 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

· 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

· 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

· 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

· 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce rozpoczęła się w 1907 roku w Krakowie, następnie w Lublinie (ok.1910 r.) i w Ogrodzieńcu k/Zawiercia (ok. 1920 r.). Jednak stosowanie azbestu na szeroką skalę na terenie Polski w budownictwie nastąpiło w latach 60-tych, po uruchomieniu następnych 4 dużych zakładów wyrobów azbestowo-cementowych. Głównym surowcem stosowanym do produkcji był azbest chryzotylowy, ale do połowy lat osiemdziesiątych do produkcji rur ciśnieniowych stosowany był także krokidolit oraz niewielkie ilości amozytu.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Zgodnie z ustawą, w Polsce  do 28 września 1998 r. została całkowicie zakończona produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest). 

Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego sprowadzanego do produkcji diafragmy wykorzystywanej do elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wyrobów azbestowo-kauczukowych.

2.2. Wpływ azbestu na organizm ludzki

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. 

Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

· niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,

· użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, 

· niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

· urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. 

Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoiaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały     20-40 lat temu. 

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza  nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

2.3. Informowanie o ryzyku związanym z narażeniem na azbest występujący w środowisku

Głównym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie informacji o zagrożeniu osobom i społecznościom narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe (zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych). Uzyskane informacje stanowią podstawę do opracowywania różnych wariantów strategii zmniejszania ryzyka, które brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich wdrażania.

Proces informowania i rzetelności przekazywanej informacji zależą zarówno od poziomu merytorycznego, możliwości i umiejętności oceny oszacowania ryzyka, jak i od warunków polityczno-społecznych (polityka informacyjna, prasa współpracująca ze specjalistami oceniającymi zagrożenie, itp.). 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Narodową Radę ds. Badań Naukowych Stanów Zjednoczonych "Informowanie o ryzyku jest procesem wzajemnego współdziałania jednostek, grup i instytucji w wymianie informacji i opinii o istocie zagrożenia (...)". Po hasłem "współdziałanie" należy rozumieć współpracę ze społeczeństwem specjalistów oceniających ryzyko ze specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem, a więc: epidemiologów, przedstawicieli ministerstwa zdrowia, środowiska, przemysłu, a także grup zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska. 

Informowanie społeczności o ryzyku związanym z narażeniem na czynniki szkodliwe (w tym azbest) jest sprawą delikatną i bardzo trudną, wymagającą angażowania opinii publicznej w proces szacowania ryzyka i informowania o nim. Istotne znaczenie odgrywa właściwe rozeznanie podstawowych zagadnień przez wszystkich zainteresowanych partnerów. 

2.4. Ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania azbestu

Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia w skutek działań mechanicznych i złej konserwacji materiału. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja materiałów zawierających azbest w dobrym stanie technicznym, o nie uszkodzonej powierzchni, ewentualnie odpowiednio zabezpieczonej np. przez pomalowanie. W wypadku usuwania takich materiałów konieczne jest ich zwilżenie wodą, usuwanie, gdy jest to możliwe wyrobów w całości, unikając ich łamania i przy zachowaniu pracy ręcznej, oraz przy zabezpieczeniu – odizolowaniu pola prac od otoczenia. Odpowiednie oddzielenie pola prac od otoczenia ma zapobiegać ewentualnemu skażeniu azbestem. Na stanowisku pracy należy monitorować stężenia włókien azbestu w powietrzu a po zakończeniu prac sprawdzić na okoliczność ewentualnego wystąpienia azbestu (czystość) miejsce prac i najbliższe otoczenie. Należy mieć świadomość, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przypadku azbestu (tak jak innych substancji rakotwórczych) jest umowne i stanowi kompromis między wymaganiami medycyny a możliwościami techniki. Tendencją działań UE jest ograniczenie NDS (najwyższe dopuszczalne stężenia) do możliwego minimum.

 

3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW        I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Procedury postępowania dotyczące wyrobów i odpadów zawierających azbest reguluje szeroki zbiór aktów prawnych. 

3.1 Wykaz aktów prawnych regulujących tematykę związaną z azbestem

3.1.1 Akty normatywne Unii Europejskiej 


1. Zasady pracy z azbestem:

· Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy;

· Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy;

· Zalecenia Komisji Europejskiej 2003/670/WE z dnia 19 września 2003 r. dla Państw Członkowskich dotyczące przyjęcia europejskiego wykazu chorób zawodowych;

· Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach;

· Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych;

· Dyrektywa rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy;

· Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas prac;

2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem:

· Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu;

· Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych;

3. Wprowadzanie azbestu do obrotu, stosowanie i oznakowanie:

· Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych;

· Dyrektywa Rady 71/320/EWG z dnia 27 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep;

· Dyrektywa Rady nr 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych;

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94/EWG jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG, 93/67EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

4. Funkcjonowanie zakładów przemysłowych:

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;

· Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne;

5. Gospodarka odpadami zawierającymi azbest:

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów;

· Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych;

· Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów;

· Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie odpadów;

· Decyzja Komisji 2000/532/We z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;

· Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na  podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE;

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego (WEEE)

3.1.2 Krajowe akty normatywne

1. Zakaz stosowania azbestu:

· Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z póź. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920 z późn.);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649).;

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U Nr 183, poz. 1896);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824);

· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawieleków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005r. Nr 13, poz. 109). 

2. Gospodarka odpadami zawierającymi azbest:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243);

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomoww odzysku i recyklingu sprzetu (Dz. U. Nr 12, poz. 78);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119, poz. 769);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzadzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie sporzadzania zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 9Dz. U. Nr 220, poz. 1858);

· Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do skladowania na składowisku odpadów danego typu (dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy eksploatacji i zamknięcia , jakim powinny odpowiadać poszczególnetypy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935);

· Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. Nr 163, poz. 1156);

· Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

· Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1514);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687);

· Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwadzania oraz sposobu centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 133, poz. 930);

· Uchwała Rady Ministrów Nr 223 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 " (M.P. Nr 90, poz. 946).

3. Praca przy azbeście, BHP

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

· Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późzn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawidowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chrób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589);

· Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.);

· Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późm. zm.);

· Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.)

· Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);

· Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy (Dz. u. Nr 194, poz. 1433);

· Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy tych czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86);

· Konwencja Nr 162 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwca 1986 r. dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu;

4. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscu wystepowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórychsubstancji w powietrzu (Dz. U. Z 2003 r. Nr 1, poz. 12);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spełnić przy wprowadzaniu ścieków dl wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

· Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

· Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 1126);

5. Azbest w prawie budowlanym

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czewca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i chrony zdrowia praz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Nr 120, poz. 1126);

· Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnychstężeń i nateżeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlan, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr  138, poz. 1554);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

6. Azbest w geologii i górnictwie

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Z 2005 r. Nr 201, poz. 1673);

7. Opieka zdrowotna i azbest

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);

8. Transport azbestu

· Ustawa z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.);

9. Pozostałe akty prawne dotyczące azbestu

· Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511);

· Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr  236, poz. 2008 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm);

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i auditu (EMAS) (Dz. U Nr 70, poz. 631 z późn. zm.)

3.2. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego prawa

 

Przedstawione przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczeniem na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest.

W Polsce problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur. Są to: 

Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami                        lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów             i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

 

Procedura 2 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

 

Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

 

Procedura 3 Postępowanie  przy  pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Procedura 4. Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz  oczyszczeniem obiektu (terenu) instalacji.

 

Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

 

Procedura 5 Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Procedura 6 Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

 3.2.1 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierających azbest

P R O C E D U R A 1  

Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Zakres procedury obejmuje przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli         i zarządców budynków, budowli, instalacji lub  urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy  bezpiecznego ich użytkowania.

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Sporządzenie informacji dla wójta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik 1). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w  terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

·  po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

·  po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla wójta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. 

Wzory informacji według załączników:

Załącznika nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Załącznika nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

·  oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zał. nr 4),

·  opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

·  zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

 

P R O C E D U R A 2

 

Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

 

Zakres obowiązków obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia.

Zgłoszenie właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również            w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów             i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu              w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

·  sporządzaniu „Oceny...”,

·  sporządzaniu informacji dla wójta,

·  zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania  wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (załącznik nr 7). Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania  wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

3.2.2 Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

P R O C E D U R A 3 

Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zakres obowiązków obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego starostę.

Opracowanie i przedłożenie właściwemu staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (do 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.

Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.

Opracowanie planu prac.

Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów.

Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów.

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”).

Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest.

Przeszkolenie pracowników.

Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Skompletowanie środków ochrony pracowników.

Skompletowanie wyposażenia technicznego.

Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp.

Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 3 ust 2 pkt 22) „wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług                      w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”. 

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi                   i zawierającymi azbest, w której należy podać czas prowadzenia działalności związanej                          z wytworzeniem odpadów oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewodę lub starostę.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest obligatoryjnie wymagany                  a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program, powinien zawierać:

·      wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,            a w przypadku gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów,

·      określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku,

·      informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

·      szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

·      wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności  powodującej powstawanie odpadów, opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście informację w 4-ch egzemplarzach (art. 24 ust 1 ustawy o odpadach),              o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać:

·      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

·      określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

·       informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania  ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na  środowisko,

·       szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

·       wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

 

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia                 lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.             Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:

·      określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

·      określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

·      aktualną „Ocenę stanu...”,

·      przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

·      ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

·      określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,

·      określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do  powietrza,

·      zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

·      charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

 

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”, obejmujący m.in.:

·      informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

·      informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

·      informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a)    określenie zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b)    konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c)    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

·      określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

·      wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie                          z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace                     w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r (Dz. U. Z 2005 Nr 216, poz. 1824), oraz przez upoważnioną  instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, którymi są:

·      karta ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

·      karta przekazania odpadu (załącznik nr 6).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy                        też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

·      urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy                              w kontakcie z azbestem,

·      pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

·      pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji                         lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

 

P R O C E D U R A 4

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji  z azbestu .

 

Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających                          na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu                  z pozostałości azbestu.

Izolowanie miejsc pracy

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Oznakowanie odpadów

Pakowanie odpadów

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów

Karta ewidencji odpadu

Karta przekazania odpadów

Przygotowanie odpadów do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót  z pozostałości azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac            i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

·      nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

·      demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

·      odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

·      prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

·      po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania, 

·      codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone               są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:

·     komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

·      zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

·      inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie             z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych             do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety                 i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się  się:

·       kartę ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

·       kartę przekazania odpadów (załącznik nr 6).

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%)                     lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac                        i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

3.2.3 Zasady postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest

P R O C E D U R A 5

Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 

Zakres postępowania obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu  odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów  – po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać (art. 28 ust 4 ustawa o odpadach „Zezwolenie na prowadzenie działalności               w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

             1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

             2)  oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów,

             3) w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,

             4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

             5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

             6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów”.):

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza

Karta przekazania odpadu

Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych

Dowód rejestracyjny pojazdu 

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem

Załadunek odpadów w pakietach foliowych

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadu

Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

 

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie                 w zakresie ich transportu na składowisko należy :

·      posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu, 

·      posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

·      posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

·      posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla  kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

·      oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

·      utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

·      sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą  „a”,

·      sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie. 

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

·      numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

·      klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

·      liczbę sztuk przesyłki,

·      całkowitą ilość przewożonych odpadów,

·      nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe                      z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokości nie przekraczającej 15 mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub)                              nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzenie opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu            lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z odpadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na „Karcie przekazania odpadu”.

 3.2.4 Zasady składowania odpadów zawierających azbest

P R O C E D U R A 6

Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

·      przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

·      potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

·      sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na   składowisko,

·      składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

·      zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

·      wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisku

Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”

Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów

 

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska                      po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, m. in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko. 

Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest, opłatę                 za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań                      przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną   w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu. 

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części. 

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

4. KRAJOWY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST                  I WOJEWÓDZKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA). Program ten powstał w wyniku: 

1. przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 

2. realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

3. potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Podstawowe cele KPUA to oczyszczenie terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i większość danych ilościowych ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych. Największe nagromadzenie wyrobów azbestowych występuje na terenie województwa mazowieckiego (ok. 3 mln ton), województwa lubelskiego (ok. 2 mln ton). Szacunek ilości dla województwa podlaskiego (stan na 2000r.): ilość zabudowanych płyt azbestowo-cementowych wynosi 1 083 170 ton, tj. 98 470 tys. m2 (4 miejsce w kraju); ilość stosowanych rur azbestowo-cementowych wynosi 20 100 ton (13 miejsce w kraju). 

W 2005 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło próbę zweryfikowania danych nt. ilości wyrobów zawierających azbest zawartych w krajowym „Programie…”. Inwentaryzacji dokonano w oparciu o ankiety skierowane przez Ministerstwo Gospodarki do wszystkich powiatów i gmin. Ponadto w ankiecie podjęto próbę wstępnego określenia ilości wyrobów azbestowych, których usunięcie planowano na rok 2005 i lata następne. Jednak ze względu na brak odpowiedzi z części gmin bądź niepełne informacje sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest odbiega od faktycznych ilości nagromadzonych wyrobów azbestowych.

Niemniej jednak dane te pozwalają na pierwsze porównanie szacunków przedstawionych w krajowym „Programie…” z danymi pochodzącymi z ankietyzacji gmin. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji na terenie województwa podlaskiego znajduje się (stan na 2004r.) ok. 254 tys. Mg wyrobów azbestowo-cementowych (w tym ok. 84 Mg rur azbestowo-cementowych).

Obecnie podstawowe źródło informacji nt. ilości wyrobów azbestowo-cementowych w województwie podlaskim stanowi wojewódzka baza wyrobów i odpadów azbestowych (WBDA), prowadzona przez Marszałka Województwa. Baza ta realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z danymi z WBDA na terenie województwa podlaskiego znajduje się łącznie 253 257,8 Mg wyrobów zawierających azbest. Z czego w gminach województwa podlaskiego zabudowanych jest 246 948 Mg wyrobów azbestowych a pozostałą ilość (6 309,7 Mg) stanowią wyroby azbestowo-cementowe znajdujące się na obiektach należących do przedsiębiorstw z terenu województwa.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych kocy azbestowych.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. 

Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących, m.in. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z dnia 28 sierpnia 1997 r. z późna. Zm.). 

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych stosowanych przede wszystkim w budownictwie określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane - co 5 – 7 lat praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r. przy założonym okresie usuwania do roku 2032 wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego też istotne jest ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest (stopnia pilności usuwania). 

4.1. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowany na terytorium Polski” – założenia ogólne.

Krótka charakterystyka „Krajowego Programu Usuwania Azbestu...”

Program został przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002r. w wyniku realizacji wycofywania azbestu z gospodarki i realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak również konieczności oczyszczenia kraju z azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia Programu.

Celem programu jest:

1. Spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

2. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

3. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

4. Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały:

1. ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce;

2. obliczenia ilości i wielkości niezbędnych składowisk odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji;

3. dochody i wydatki budżetu Państwa z tytułu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

4. szacunki innych dochodów i wydatków;

5. potrzeby kredytowe;

6. propozycje  uregulowań i nowelizacji przepisów odnoszących się do problematyki azbestu;

7. propozycje założeń organizacyjnych i monitoringu programu w układzie centralnym i terytorialnym.

 Wg założeń Programu usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na ich dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Szacuje się, że do przeprowadzenia tego procesu niezbędny będzie okres ok. 30-tu lat. Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonej strategii postępowania.

W realizacji Programu zwracać się będzie uwagę na obszary, w których azbest musi być usunięty lub unieszkodliwiany. 

Obszary te dotyczą:

1. stopniowej eliminacji dopuszczonych do produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest na podstawie deklaracji zawartej w ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;

2. ograniczenia uciążliwości wyrobów użytkowanych od dawna;

3. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie;

4. budowy składowisk odpadów azbestowych oraz ich zabezpieczeniu przed powtórnym skażeniem środowiska azbestem;

5. unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, znajdujących się na drogach i placach należących do podmiotów gospodarczych i innych jednostek, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto następujące założenia:

1. W Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych (według danych statystycznych).

2. Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

3. Dla podniesienia rangi Programu oraz jego właściwego przedstawienia w mediach publicznych, duże znaczenie – również inspirujące – mieć będzie finansowanie z budżetu Państwa.

4. Powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych.

5. Ze względu na planowany wzrost miejsc pracy uzasadnionym staje się postulowanie wsparcia ze środków funduszu pracy np. w formie dofinansowania szkoleń, refundacji opłat na rzecz ZUS i inne.

6. Zasadnym jest, podejmowanie działań w celu uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych.

7. Nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce (analogicznie jak w Europie) wywoływanych szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu według zasad obowiązujących aktualnie, a także tworzonych w przyszłości.

W dokonanych szacunkach pominięto usuwanie drobnych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się poza budownictwem, ze względu na:

1. niewielką ilość takich wyrobów, w stosunku do ogólnej masy wyrobów do usunięcia,

2. obligatoryjne zobowiązania właścicieli przedmiotów zawierających azbest, a także firm zajmujących się wymianą i usuwaniem zużytych wyrobów do podporządkowania się ogólnym przepisom w tym zakresie,

3. przyjęcie założenia, że usunięcie zużytych, drobnych wyrobów zawierających azbest, w każdym przypadku dokonywane jest na koszt właściciela, nie wymaga, więc ani dodatkowych kosztów, ani sposobów finansowania.

4.2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego” – założenia ogólne.

Krótka charakterystyka „Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu...”

Województwo podlaskie przystąpiło do opracowania „Programu...” w 2008 roku. Program ten należy postrzegać jako wypełnienie przypisanych Marszałkowi Województwa zadań dotyczących realizacji „ Programu Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2008- 2032”

Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu ...”jest:: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" z 2002 roku, które to cele zostały utrzymane w projekcie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres do 2032 roku) poprzez usunięcie z terenu województwa stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

Ogólnym zadaniem programu jest określenie warunków (w tym organizacyjnych i finansowych) sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania. Zatem w programie ujęto:

1. ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa w układzie powiatów,

2. wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze względu na największą ilość występujących wyrobów zawierających azbest oraz największe zagrożenie zdrowia człowieka,

3. przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do usunięcia w latach: 2008-2012, 2013 - 2022 i 2023 - 2032 oraz konieczna pojemność składowisk w celu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,

4. propozycje działań organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia celów Programu wraz z harmonogramem ich wdrażania

5. koszty wdrażania Programu i potencjalne źródła finansowania oraz organizację zarządzania Programem.


Proces usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego „Programu…”, powinien być zakończony w 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych. 

Dla potrzeb programu, w ślad za krajowym „Programem …”, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.

- okres I: lata 2008-2012

- okres II: lata 2013- 2022

- okres III: lata 2023-2032

Okres I obejmuje 5 lat, a następne po 10 lat. Taki podział ułatwi ocenę realizacji programu wojewódzkiego w kontekście porównań z krajowym „Programem ..”.

W poszczególnych okresach przyjęto do usunięcia następujące ilości wyrobów zawierających azbest:

- okres I: lata 2008-2012 – 20%

- okres II: lata 2013- 2022 – 40%

- okres III: lata 2023-2032 – 40%

Zgodnie z krajowym „Programem…” w okresie do 2032 r. w województwie podlaskim wskazano budowę 5 składowisk odpadów azbestowych (4 składowiska o pow. 2 ha i 1 składowisko o pow. 5 ha). W pierwszym okresie tj. do 2012 r. powinny powstać 2 składowiska o pow. 2 ha. W latach 2013-2022 przewiduje się wybudowanie jednego składowiska o powierzchni 5 ha. W ostatnim okresie tj. do 2032 r. powinny powstać 2 składowiska o powierzchni 2 ha.


 Obecnie na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje tylko jedna kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów komunalnych Miasta Łomży i Gminy Miastkowo. Jest ono zlokalizowane na gruntach wsi Czartoria i Korytki Leśne w gminie Miastkowo. Kwatera zajmuje powierzchnię 400 m2. Wolna powierzchnia tej kwatery wynosi ok. 800 m3. Obecnie składowane są na niej odpady pochodzące wyłącznie z Gminy Łomża i Gminy Miastkowo. Natomiast odpady azbestowe z pozostałych gmin i powiatów województwa podlaskiego składowane są na składowiskach poza granicami województwa.

Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów azbestowych w „wojewódzkim programie...”



Strategię programu zogniskowano na celach i dwóch grupach działań, tj. pozainwestycyjnych (w tym organizacyjnych) i inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne zmierzają do:

1.  rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest na terenie poszczególnych gmin województwa podlaskiego,

2.  opracowania powiatowych programów usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych wraz z zaleceniami i wytycznymi dla gmin, administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

3.  podjęcia inicjatyw i decyzji dotyczących lokalizacji i budowy składowisk dla odpadów azbestowych lub rozbudowy istniejących składowisk dla odpadów niebezpiecznych,

4.  zintensyfikowania kontroli tzw. "dzikich wysypisk" gdzie znajdują się także odpady azbestowe, - organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

5.  weryfikacji skali problemu obecności materiałów zawierających azbest na obszarze województwa podlaskiego w oparciu o programy powiatowe,

6.  usprawnienia monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych,

7.  wdrożenia monitoringu realizacji wojewódzkiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

8.  intensyfikacji procesu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.

 zadania inwestycyjne zmierzają do:

1. zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest,

2. budowy nowych składowisk dla odpadów azbestowych lub rozbudowy istniejących składowisk dla odpadów niebezpiecznych lub składowisk odpadów komunalnych z wydzieleniem kwatery na odpady azbestowe.

3. W programie założono szczegółowe cele do osiągnięcia  w trzech podokresach:

· perspektywa krótkoterminowa to lata 2008-2012,

· perspektywa średnioterminowa to lata  2013- 2022,

· perspektywa długoterminowa to lata 2023-2032

Tabela Cele „ Programu…”

	L.p.
	okres
	Cele

	Nadrzędny Cel programu: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko 

	1.
	Lata 2008-2012
	Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze województwa podlaskiego

	
	
	Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających  azbest

	
	
	Bezpieczne usunięcie ok. 20% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie

	2.
	Lata 2013- 2022
	Bezpieczne usunięcie ok. 40% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie 

	3.
	Lata 2023-2032
	Bezpieczne usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie


Źródło: Wojewódzki  „Program …”

4.3. Zakres zadań dla gminy wynikający z „Krajowego i wojewódzkiego Programu...”

 Programy nakładają na gminy następujące obowiązki:

1. opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

2. opiniowanie projektu planu powiatowego gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

3. opiniowania projektu wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

4. składanie radzie gminy, co 2 lata sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

5. zbieranie od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

6. przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

7. aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

8. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest'

9. współpraca z mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest,

10. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”,

11. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (jedn. tekst z 2007r.;Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany gospodarki odpadami. Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też ww. planach winny znajdować się stosowane zapisy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania Programu, stanowiącego integralną część z Programem Wojewódzkim.

Tak wiec niezbędnym staje się rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. oraz przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy kredytowej na modernizację obiektów itp. 

5. KIERUNKI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI „PLANU OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU ORAZ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO”

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony 31 grudnia 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych. 

Ze względu na fakt, że azbest spożyty w wodzie nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, przyjęto że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych występujących w instalacjach ziemnych. Zastępowanie tych rur wyrobami bezazbestowymi następować będzie sukcesywnie w ramach np. modernizacji sieci wodociągowej.

Ze względu na nikłą znajomość problematyki azbestu wśród mieszkańców gminy Jeleniewo                  w niniejszym „Planie ...." zakłada się, iż poprzez odpowiednie działania informacyjno – edukacyjne należy doprowadzić do zapobiegania sytuacjom, w których dochodzi do usuwania wyrobów zawierających azbest na „własną rękę” przez właścicieli obiektów bez żadnego zabezpieczenia               i wywożenia ich na dzikie wysypiska. Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest także zachęcenie do prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ich usuwaniem, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz zewnętrznych środków pomocowych.

Gmina Jeleniewo od 2010 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 r. 

Program ten nakłada na gminy m.in. następujące zadania:

· współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

· przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

· przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Planu ...”.

Celem Planu jest:

1. Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy Jeleniewo z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

2. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Jeleniewo spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

3. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. W ślad za krajowym i wojewódzkim „ Programem…” przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.

- okres I: lata 2008-2012

- okres II: lata 2013- 2022

- okres III: lata 2023-2032

4. Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

5. Pomoc mieszkańcom gminy Jeleniewo w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem Planu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W Planie zawarte zostały:

1. Ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie Gminy,

2. Szacunkowe koszty usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych),

3. Propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.

Gmina Jeleniewo zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy do 2032 roku. W Planie założono realizację zadań, tj.:

· Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

· Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu,

· Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie Gminy,

· Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

· Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej,

· Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia,

· Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

· Możliwość udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów zawierających azbest,

· Przeznaczenie w miarę możliwości części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Planu,

· Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym na wymianę pokryć dachowych, elewacji z azbestu,

· Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością gminy Jeleniewo,

· Eliminacja powstawania, likwidacja „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

· Oczyszczenie terenów gminy Jeleniewo i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych,

· Monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania oraz monitoring realizacji Planu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy Jeleniewo,

· Okresowa weryfikacja i aktualizacja Planu,

Po uchwaleniu „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo” przez Radę Gminy Jeleniewo, zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo zostanie przyjęty regulamin precyzujący procedurę udzielania pomocy                      w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w oparciu o środki z budżetu gminy Jeleniewo.

	L.p.


	Miejscowość

(nazwa)
	Zinwentaryzowane gospodarstwa
	Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych,         [kg] – miejscowość łącznie

	1. 
	Bachanowo
	9
	50509

	2. 
	Białorogi
	12
	66753

	3. 
	Błaskowizna
	14
	82417

	4. 
	Czajewszczyzna
	3
	8943

	5. 
	Czerwone Bagno
	4
	23595

	6. 
	Gulbieniszki
	12
	92576

	7. 
	Hultajewo
	7
	2442845

	8. 
	Ignatówka
	2
	18018

	9. 
	Jeleniewo
	35
	2518666

	10. 
	Kazimierówka
	8
	27170

	11. 
	Krzemianka
	10
	75559

	12. 
	Leszczewo
	11
	4280126

	13. 
	Łopuchowo
	3
	18640

	14. 
	Malesowizna
	12
	70176

	15. 
	Okrągłe
	10
	72864

	16. 
	Podwysokie Jeleniewskie
	7
	49346

	17. 
	Prudziszki
	2
	19560

	18. 
	Rutka
	6
	19077

	19. 
	Rychtyn
	8
	120808

	20. 
	Sidorówka
	15
	86907

	21. 
	Sidory
	7
	42515

	22. 
	Sidory Zapolne
	2
	19140

	23. 
	Suchodoły
	8
	35673

	24. 
	Sumowo
	8
	58718

	25. 
	Szeszupka
	2
	9350

	26. 
	Szurpiły
	18
	1390764

	27. 
	Ścibowo
	6
	46829

	28. 
	Udryn
	16
	103374

	29. 
	Udziejek
	13
	85176

	30. 
	Wodziłki
	9
	48515

	31. 
	Wołownia
	28
	171092

	32. 
	Zarzecze Jeleniewskie
	2
	10450

	33. 
	Żywa Woda
	21
	183576

	RAZEM:
	12 349 727


Według stanu na dzień 30.10.2010 r. na terenie gminy Jeleniewo zinwentaryzowano:

· płyty płaskie azbestowo-cementowe w ilości 20 821 kg

· płyty faliste azbestowo-cementowe w ilości 12 328 906 kg

Tabela Wykaz firm specjalistycznych posiadających zezwolenia Starosty na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest na terenie gminy

	L.p.
	Nazwa przedsiębiorcy
	Kody i rodzaje odpadów przewidziane do wytwarzania
	Termin obowiązywania prowadzonej działalności

	11.
	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Jan i Wiesława Stankiewicz 

Ul. Jasna 3

16-400 Suwałki
	17 01 05 – materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2010r.

	22.
	Zakład Remontowo-Budowlany „ALFIX”

Jerzy Kostecki

16-606 Barszczewo 10
	17 06  01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 grudnia 2010r.

	33.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DACH-POL Piotr Racis

Ul. E. Plater 1

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2010r.

	44.
	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Żyliński

Ul. Czerwonego Krzyża 11

19-400 Olecko
	17 09 03 – materiały budowlane  zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 grudnia 2007r.

	55.
	Zakład Ogólnobudowlany

Adam Saliński

Ul. Norwida 4

19-400 Olecko
	17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 grudnia 2007r.

	66.
	Zakład Ogólnobudowlany

Zdzisław Sadowski

Ul. Targowa 16

19-400 Olecko
	17 09 03 – materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 grudnia 2007r.

	77.
	EKOCHEM – EKOSERVICE Sp. z o.o.

Aleja Kościuszki 99

90-441 Łódź
	17 06 0 1 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 31 grudnia 2012r.

	88.
	AWAS-Serwis Sp. z o.o.

Ul. Żagańska 1

02-713 Warszawa
	13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów 

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

13 08 99 – inne nie wymienione odpady

19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż w 19 08 09
	Do dnia 31 grudnia 2012r.

	99.
	PPHU ABBA – EKOMED Sp. z o.o. ul. Poznańska 152

87-100 Toruń
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2010r.

	110.
	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”

Ul. Żurawia 24/7

00-515 Warszawa


	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2010r.

	111.
	Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”

Ul. Zamoyskiego 51

22-400 Zamość 
	17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 


	Do dnia 31 grudnia 2013

	112.
	Zakład Dekarsko-Blacharski

Krzysztof Sidorowicz

Ul. Kasztanowa 14

16-400 Suwałki
	17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 15 marca 2014r.

	113.
	Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i Co Zefir Marian Nowikowski

Ul. 1 Maja 42

16-420 Raczki
	17 01 06 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne

17 06 01 –materiały izolacyjne zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 marca  2016r.

	114.
	Leśny Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 51

15-959 Białystok
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 31 maja 2014r.

	115.
	Zakład Energetyczny Białystok Spółka Akcyna

Ul. Elektryczna 13 

15-950 Białystok
	13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowco organicznych 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( m. in. lampy fluorescencyjne)

17 02 04 – odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 30 czerwca 2013r.

	116.
	Zakład Energetyczny Białystok Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Spółka z o.o. ul. Elewatorska 17/1

15-620 Białystok      
	13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 
	Do dnia 30 czerwca 2013r.

	117.
	Zakład Ogólnobudowlany Florian Sidor

Ul. Matejki 9 

16-420 Raczki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 lipca 2013r. 

	118.
	Firma Budowlana „DARDOM” Dariusz Żakiewicz 

Ul. Prądzyńskiego 30 

16-300 Augustów


	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 09 03 – inne odpady z budowy i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 lipca 2013r.

	119.
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski ul. Olszowa 11

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2014r.

	220.
	Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski 

Marek Bielski

Ul. Młynarskiego 7/26

16-400 Suwałki


	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2014r.

	221.
	Zakład Ogólnobudowlany

Tadeusz Guzy

Ul. Młynarskiego 7/29

16-400 Suwałki


	17 06 01 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2014r.

	222.
	„FAGRO DACH” Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki

ul. Mazowiecko 35 16-100 Kleosin
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 marca 2014r.

	223.
	„KASTOR” Tomasz Janiszewski

ul. Kolonie 19B/2

67-321 Leszno Górne
	17 06 01 –materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	224.
	TELZAS Sp. z o.o. ul. Bugno 3

78-400 Szczecinek
	16 06 01 – zużyte akumulatory ołowiowe
	Do dnia 30 czerwca 2015r

	225.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

PLASTIMENT-PANORAMA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9

05-084 Leszno 
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	226.
	P.W.TAKO Sp. z o.o.

Ul. Batalionów Chłopskich 2

42-680 Tarnowskie Góry
	15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 05 06 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne   
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	227.
	R&M PLETTAC Sp. Z o.o.

Ul. Kościuszki 19

63-500 Ostrzeszów
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	228.
	„ALBEKO” Sieger sp.J.

87-510 Kotowy
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne


	Do 30 czerwca 2015r.

	229.
	„TRANSPORT – METALURGIA” Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62

97-500 Radomsko
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	330.
	„LUB-EKO-PLUS”

 Wiesław Łukasik

Ul. Łęczyńska 59/62

20-313 Lublin
	05 01 06 – zaolejone osady z konserwacji instalacji i urządzeń

12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 03 01 – wodne ciecze myjące

12 03 02 – odpady z odtłuszczania parą

13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów

13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01 – olej opałowy i olej napędowy

13 07 02 – benzyna

13 07 03 – inne paliwa

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

17 05 03 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne

19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09  

  
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	331.
	„irek DACH SERVICE”

ul. Bystra 4

16-300 Augustów
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	332.
	„GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut ul. Odyńca 4

93-150 Łódź
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	333.
	Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 14

23-200 Kraśnik
	17 06 05 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	334.
	Biuro Techniczno-Handlowe Pokryć Dachowych Jarosław Duchnowski

Ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

16-300 Augustów 
	17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	335.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ sp. z o.o.

Chlebnia 48

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 31 grudnia 2013r.

	336.
	ETC plus S.A.

Ul. Drukarska 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
	16 06 01 – zużyte akumulatory ołowiowe
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	337.
	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 9

01-476 Warszawa
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	338.
	A M Trans Progres  Sp. Z o.o.

Ul. Sarmacka 7

61-616 Poznań
	16 02 12 – zużyte urządzenia zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

13 01 01 – oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 03 01 – oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory i nośniki ciepła zawierające PCB

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 01 09 – elementy zawierające PCB

16 02 09 – transformatory i kondensatory zawierające PCB Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

17 05 03 – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne

17 09 02 – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PC

17 05 05 – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 31 stycznia 2015r.

	339
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” – Jerzy Szczukocki

Ul. 1 Maja 25

97-300 Piotrków Trybunalski
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	440.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe„WIT”s.c. W. Średziński,  T. Targoński

Ul. Hetmańska 67

15-727 Białystok
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	441.
	Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewania i Gazu Leon Łukaszuk ul. Różana 13/14

15-699 Białystok
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	442.
	T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna ul. Por. Krzycha 5

86-300 Grudziądz
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające azbest

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09 – odpady zawierające inne produkty niebezpieczne

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 02 04 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe )

17 04 09 – odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 05 07 – tłoczeń torowy  (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 08 01 - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	443.
	Zakład Usług, Produkcji i Handlu Jan Stanisław Górliński

Ul. Moniuszki 85

06-200 Maków Mazowiecki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	444.
	ENERGE Sp. z o.o.

Ul. Płaszowska 36

32-005 Niepołomice
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	445.
	Jakub Pojawa

Ul. Staszica 60

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	446.
	TP Emi Tel Spółka z o.o. – Region Północny w Gdańsku

Ul. Migowska 15

80-287 Gdańsk
	16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe

16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( w tym zużyte lampy fluorescencyjne )

16 02 15 – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń  
	Do dnia 8 maja 2016r.

	447.
	Separator Sevice Sp. z o. o.

Ul. Gen. Okulickiego 4

05-500 Piaseczno
	13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	Do dnia 30 kwietnia 2016r.

	448.
	AZBUD + 

Ul. Piasta 10 lok 6

15-044 Białystok
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
	Do dnia 31 maja 2016r.

	449.
	„BRUKPOL” Usługi Budowlano-Drogowe Krzysztof Szymczyk

Szuszalewo 34

16-200 Dąbrowa Białostocka
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

10 13 09 – odpady zawierające azbest z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych ( odpady z produkcji spoiw mineralnych)
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	550.
	ALGADER HOFMAN SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Wólczyńska 133 bud 11B

01-919 Warszawa
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 05 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  
	Do dnia 31 maja 2016r.

	551.
	Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wiszowaty

Ul. Jagodowa 12

19-300 Ełk
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 31 maja 2016r.

	552.
	Zakład Usług Serwisowych

EKO-JURA 

Ul. Żeromskiego 10

42-284 Herby
	13 05 01 –odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów

13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	Do dnia 30 czerwca 2015r.

	553.
	Eko Naft Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 22

32-540 Trzebinia
	13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów

13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01 – olej opałowy i olej napędowy

13 07 02 – benzyna

13 07 03 – inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 sierpnia 2016r.

	554.
	KOZAK Przediębiorstwo Usługowo-Handlowe

Ul. Łęgi 3 

01-329 Warszawa
	10 01 22 – uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

13 01 05 – emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 05 01 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów

13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione   w 19 08 09

19 08 13 – szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
	Do dnia 30 września 2016r.

	555.
	Zakład Usług Budowlanych

Jerzy Witold Gober

Ul. Lityńskiego 15/4

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 maja 2016r.

	556.
	P.P.H.U.  “EKO-MIX”

Ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09 – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	Do dnia 31 grudnia 2016r.

	557.
	Przedsiębiorstwo Budowlane „WACHLA” ul. Klonowa 6

26-050 Zagnańsk
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 31 grudnia 2016 r.

	558.
	Kan-Pol P.P.H.U Iwona Łosiewicz ul. Unicka 4/320 

20-950 Lublin
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2016r.

	559.
	PPHU „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 11/13

87-100 Toruń
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2015r.

	660.
	ALBECO-Szczepański Sp.j.

Sikory 27

87-500 Rypin
	10 13 09 – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2016r.

	661.
	Zakład Blacharsko-Dekarski Andrzej Bienio

Ul. Dwernickiego 8a/22
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2006r.

	662.
	Zakład Usługowo-Remontowy

Henryk Możejewski

Wólka 11

16-424 Filipów


	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2016r.

	663.
	Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” BIS Szymon Racis 

Ul. Cicha 8

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2017r.

	664.
	Firma Handlowo-Usługowa „DACH KOMPLEX” Jerzy Andrulewicz 

Ul. Emilii Plater 1

16-400 Suwałki
	15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
	Do dnia 30 czerwca 2018r.

	665.
	Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kuźnicki

Ul. Generała Pułaskiego 97/69

16-400 Suwałki
	17 06 01 – Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 30 czerwca 2018r.

	666.
	Józef Klonowski

Ul. Szpitalna 87/11

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2017r.

	667.
	Zakład Ogólnobudowlany „BUDMIŚ” Czesław Misiewicz ul. Łódzka 5

16-400 Suwałki
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 grudnia 2018r.

	668.
	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług A.L.V. „LINK”

Spółka z o.o. ul. Sportowa 13

59-305 Wałbrzych
	16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02 – baterie i akumulatory kadmowo-niklowe
	Do dnia 31 grudnia 2018r. 

	669.
	PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o.o. 

ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok
	13 03 07 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła niezawierajce związków chlorowcoorganicznych

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( m. in. lampy fluorescencyjne)

17 02 04 – odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	Do dnia 31 stycznia 2019r.

	770.
	Kamil Micielica „Dekar – Pokrycia Dachowe”

Potopy 3, 16-406 Rutka Tartak  
	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 stycznia 2019r.

	771.
	KAESER KOMPRESSOREN Sp. Z o.o. ul. Taneczna 82

02-829 Warszawa
	12 01 10 – syntetyczne oleje z obróbki metali

13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 06 – syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, wkłady filtrów powietrza, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne

16 01 07 – filtry olejowe
	Do dnia 31 stycznia 2019.

	772.
	„SITA POLSKA” Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa
	13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03 – szlamy z kolektorów

13 05 06 – olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach

16 07 08 – odpady zawierające ropę naftową lub jego produkty
	Do dnia 4 maja 2019r.

	773.
	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MPO” Sp. z o.o.

Ul. 27 lipca 62,

 15-950 Białystok
	17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 02 04 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01 – asfalt zawierający smołę

17 03 03 – smoła i produkty smołowe

17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 05 05 – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 07 – tłuczeń torowy 

 kruszywo)zawierający substancje niebezpieczne

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03 – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01 – materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane zawierające substancje niebezpieczne)
	Do dnia 31 maja 2019r.



	774
	Walenda Dariusz – Usługi Ogólnobudowlane

Ul. Kwiatowa 1A

16-404 Jeleniewo


	17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Do dnia 31 maja 2019r


Dane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Starostwa Powiatowego w Suwałkach 

6. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH LIKWIDACJI ZAGROŻENIA ZE STRONY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY JELENIEWO

Pod pojęciem „usuwanie” rozumie się w tym przypadku: demontaż, transport oraz składowanie. Te trzy etapy likwidacji wyrobów zawierających azbest są przedmiotem określenia kosztów jednostkowych dla podejmujących działania związane z usuwaniem azbestu.

Po przeprowadzeniu analizy rynku firm i przedsiębiorstw, zajmujących się usuwaniem, utylizacją, transportem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Koszty zabezpieczania wyrobów (malowania) są porównywalne z ich usuwaniem.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, polegającego na demontażu, transporcie oraz składowaniu/utylizacji wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy Jeleniewo przyjęto według danych z 2010 roku,  koszt  1 kg  - 1,80 zł.

W gminie Jeleniewo wśród mieszkańców należących do osób fizycznych zidentyfikowano 330 indywidualnych gospodarstw domowych, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest.

Są to w przeważającej części budynki gospodarcze, szopy, garaże i budynki mieszkalne.

Koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości jest wysoki i stanowi o tempie zmniejszania się ilości tych wyrobów na terenie gminy. Przyspieszenie tego procesu wymaga pomocy właścicielom oraz zarządcom budynków na których takie wyroby zostały zamontowane.

Środki finansowe na usuwanie azbestu powinny zostać uwzględnione w budżecie gminy ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych w planie wydatków na zadanie pn. Przedsięwzięcia związane z ochrona środowiska i gospodarką odpadami.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki stanu technicznego pokrycia dachowego. Pierwszorzędnie powinny zostać usunięte wyroby azbestowe, które w ocenie stanu technicznego uzyskały najwyższą ilość punktów. 

Finansowanie Planu ...., obejmuje gospodarstwa rolnicze i domowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej.

W przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z innych źródeł zewnętrznych uczestnicy „Planu ..." uzyskają dofinansowanie poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu (osoby fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), w wysokości uzależnionej od wielkości pozyskanych środków. Dodatkowo właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę koszty związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

Realizacja zapisów w niniejszym „Planie ...” będzie możliwa po określeniu w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel.

Pomoc finansowa polegać będzie na dofinansowaniu kosztów związanych z demonteżem, transportem i składowaniem/utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Jeleniewo.

Podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać adekwatne pozwolenia.

Dofinansowanie zadania nastąpi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach, oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, karty przekazania odpadu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika Urzędu Gminy Jeleniewo).

Po przyjęciu „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo” przez Radą Gminy Jeleniewo, zarządzeniem Wójta gminy zostanie przyjęty Regulamin zasad przyznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo w oparciu o środki pochodzące z budżetu gminy ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych w planie wydatków na zadanie pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

W przypadku usuwania azbestu z obiektów znajdujących się w zabudowie innej niż jednorodzinna, w chwili obecnej ciężar finansowy realizacji powyższego zadania spoczywa wyłącznie na ich właścicielach/zarządcach. Podmioty te mogą się jednak starać o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z różnych funduszy. Podstawą otrzymania takiego dofinansowania jest stworzenie odpowiedniego projektu.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Wójta Gminy Jeleniewo (stan na 30.10.2010 rok), przez właścicieli i zarządców nieruchomości, oszacowano rzeczywistą ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeleniewo. Przyjęto, że podane informacje dotyczące ilości oraz miejsca występowania wyrobów azbestowych na posesjach mieszkalnych stanowią ok. 1/5 rzeczywistej ilości. 

Urząd Gminy Jeleniewo będzie wnioskował o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz innych funduszy na zadania z zakresu usuwania azbestu.

Wynikiem realizacji Planu będzie stopniowe zmniejszanie się ilości rocznie usuwanego azbestu w latach następnych.

Założenia i cele zawarte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo” będą realizowane wyłącznie gdy uda się pozyskać środki finansowe na realizację Programu.

7. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek                       i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

· Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa Główny Koordynator KPUA,

· Wojewódzkim – marszałek województwa, zarząd województwa,

· Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie lokalnym – gminy - jest powołanie Komisji ds. monitorowania realizacji Programu - odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu i kontrolującej stopień realizacji Programu i przedstawiającej - co 2 lata (lub corocznie) raport z realizacji Programu Radzie Gminy. Należy zaznaczyć, że Program powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierającym założenia Programu będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.

Według KPUA do zadań szczebla lokalnego (samorządu gminnego) należy:

1. uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

2. współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

3. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

4. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu; 

Do zadań Gminy należy:

· przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań Programu oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny (lub na kolejne 2 lata). 

· Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w tabeli poniżej wskaźników monitorowania.

Tabela  Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

	Lp.
	Wskaźnik
	Jednostka


	A.
	Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko

	
	Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych
	Mg/rok

	
	Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest
	Mg/rok

	
	Stopień usunięcia płyt (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) 
	%

	
	Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku
	%

	
	Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy
	Mg/km2/rok

	
	Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest
	zł/rok

	
	Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie gminy
	szt., ha 

	B.
	Wskaźniki świadomości społecznej

	
	Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu
	%

	
	Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu
	szt.

	
	Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych
	szt. / opis


W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

8. WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO DO ZABEZPIECZENIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

· Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości  

Gmina w pierwszej kolejności powinna skupić się na działaniach edukacyjno - informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Na gminę nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna, więc zadbać, aby formularze, na podstawie, których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, były dostępne w urzędzie oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie internetowej gminy. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszników swoich działań wśród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

· Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości, gmina dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem.

 Uczciwa i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. O tym także mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez Gminę.

· Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest -według trzech grup pilności.

· Stworzenie Planu gospodarki odpadami, (w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

Prawidłowe opracowanie Planu wymaga zebrania od właścicieli nieruchomości sprawozdań dotyczących: oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania o informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone 

Program jest warunkiem ubiegania się o środki pomocowe.

· Pozyskiwanie środków finansowych 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. gmina lub związek gmin. Inicjująca rola gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na poniesienie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

9. PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. 

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli zminimalizować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

W  „Planie...” zawarto informacje dotyczące właściwości azbestu, jak również określono harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata. 

Przedstawiono również szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeleniewo oraz szacunkowe koszty związane z demontażem i ich utylizacją. Dane te wskazują jednoznacznie na konieczność przeprowadzenia dalszej inwentaryzacji na terenie poszczególnych gmin wyrobów zawierających azbest.

W opracowaniu wskazano również możliwości pozyskania środków z różnych źródeł do finansowania akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo.

Przewiduje się, że w przypadku pozyskania funduszy unijnych na likwidacje azbestu w następnych latach miasto będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe, co jest celem programu.

7. ZAŁĄCZNIKI

 

 

Spis załączników:

 

Załącznik  nr 1 –   Ocena  stanu   i   możliwości    bezpiecznego  użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) – wzór.

 

 

Załącznik nr 2  - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór

 

Załącznik nr 3    -  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór

Załącznik  nr  4  - Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.

 

 

Załącznik  nr  5  -  Wzór " Karty Ewidencji Odpadu".

 

 

 

Załącznik  nr  6  -  Wzór " Karty Przekazania Odpadu".

 

 

 

Załącznik  nr  7 -   Zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu / usunięciu* wyrobów zawierających azbest.

 

 

Załącznik  nr 8 -  Nazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.

Załącznik nr 9 - Wykaz istniejących składowisk odpadów azbestowych na terenie Polski.

 

Załącznik nr 1

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...............................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

...............................................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .....................................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ......................................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) .................................................................................................................................

 

	Grupa / Nr

 
	Wyrób – rodzaj


	Ocena

 
	Przyjęta punktacja

 

	I.

 
	Sposób zastosowania azbestu

 
	 

 
	 

 

	1.

 
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	 

 
	30

 

	2.

 
	Tynk zawierający azbest
	 

 
	30

 

	3.

 
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem 

(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
	 

 
	25

 

	4.

 
	Pozostałe wyroby z azbestem
	 

 
	10

 

	II.

 
	Rodzaj azbestu

 
	 

 
	 

 

	5.

 
	Azbest chryzotylowy
	 

 
	5

 

	6.

 
	Inny azbest (np. krokidolit)
	 

 
	15

 

	III.

 
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	 

 
	 

 

	7.

 
	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien
	 

 
	30

 

	8.

 
	Mocna struktura włókien, lecz bez albo niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej
	 

 
	10

 

	9.

 
	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna

 
	 

 
	0

 

	IV.

 
	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
	 

 
	 

 

	10.

 
	Duże uszkodzenia
	 

 
	30 3)

 

	11.

 
	Małe uszkodzenia
	 

 
	10 4)

 

	12.

 
	Brak
	 

 
	0

 

	V.

 
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

 
	 

 
	 

 

	13.

 
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

 
	 

 
	15

 

	14.

 
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
	 

 
	10

 

	15.

 
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	 

 
	10

 

	16.

 
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
	 

 
	10

 

	17.

 
	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)
	 

 
	10

 

	18.

 
	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
	 

 
	10

 

	19.

 
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	 

 
	0

 

	VI.

 
	Wykorzystanie pomieszczenia
	 

 
	 

 

	20.

 
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	 

 
	35

 

	21.

 
	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób

 
	 

 
	30

 

	22.

 
	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie

 
	 

 
	20

 

	23.

 
	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie

 
	 

 
	10

 

	VII.

 
	Usytuowanie wyrobu

 
	 

 
	 

 

	24.

 
	Bezpośrednio w pomieszczeniu

 
	 

 
	30

 

	25.

 
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

 
	 

 
	25

 

	26.

 
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

 
	 

 
	25

 

	27.

 
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	 

 
	10

 


 

Suma punktów oceny

..................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezwzględnie)

65 i więcej punktów  

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów 

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)


do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.............................  ......................................

Oceniający: 
Nazwisko i imię 



Właściciel / Zarządca







    .........................







           Adres

data .........................................

1)            Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)             Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)             Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)             Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Załącznik nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres ........................................................................... ........................................................

2.
Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres .........................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ............................................................................................

3. Tytuł własności ..................................................................................................................................

4.
Nazwa, rodzaj wyrobu2) ...................................................................................................................

5.
Ilość (m2 tony)3) ..............................................................................................................................

6.
Przydatność do dalszej eksploatacji4) ..............................................................................................

7.
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a)
okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ......................................................................

b)
całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ............................................ 

8.
Inne istotne informacje o wyrobach6)

...........................................................................................................................................................


     ...........................

(podpis czytelny)

Data ...............................

________

Objaśnienia:

*)
Niepotrzebne skreślić.

1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-
rury i złącza azbestowo-cementowe,

-
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-
szczeliwa azbestowe,

-
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-
papier, tektura,

-
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)
Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 3

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ....................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

   a) osoba prawna - nazwa, adres, .........................................................................................................

   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .........................................................................................

3. Tytuł własności ..................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ...................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..............................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..................................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................................

   a) sposób .............................................................................................................................................

   b) przez kogo ......................................................................................................................................

   c) termin ..............................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje4) ...................................................................................................................







……….........................

                                            (podpis)                     

Data ............................

 

Objaśnienia:

*)    Niepotrzebne skreślić.

1)    Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)    Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-             płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-             płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-             rury i złącza azbestowo-cementowe,

-             izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-             wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-             przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-             szczeliwa azbestowe,

-             taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-             wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-             papier, tektura,

-             inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

3)    Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)    np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

 

 

Załącznik nr 4

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.

[image: image1.emf]
	


Załącznik nr 5

Wzór " Karty Ewidencji Odpadu"

 

	KARTA EWIDENCJI ODPADU

 

 
	Nr karty
	Rok ewidencji

	Kod odpadu

	Rodzaj odpadu

	Procentowa zawartość azbestu w odpadzie a

	Posiadacz odpadów b

 

 

 
	Adres c

	Nr  REGON
	Telefon/fax

 

	Działalność w zakresie d

             W  W                       Zb                       Tr                       Od                     Un

              

 

	Miesiąc
	Masa wytworzo-

Nych odpadów

[Mg] e
	Masa   przyję-

tych odpadów 

[Mg] e
	Nr karty przeka-zania odpadu
	Gospodarowanie odpadami

	
	
	
	
	We własnym zakresie
	Odpady przeka-

zane innemu

posiadaczowi

odpadów
	Podpis

osoby

sporzą-dzają-cej

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	Masa

[Mg] e
	Metoda

odzysku

R f
	Metoda

unieszkod

liwiania

D g
	Masa

[Mg]
	Nr karty

przekaza

nia 

odpadu
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

a Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania azbestu.

b Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.

c Adres zamieszkania lub siedziba posiadacza odpadów.

d Zaznaczyć  symbolem  X  odpowiednią  odpowiedź: W  –  wytwarzanie  odpadów,      

  Zb –zbieranie odpadów, Tr – transport odpadów, Od – odzysk odpadów, Un – 

  unieszkodliwianie odpadów.

e Z dokładnością  do  1  miejsca  po  przecinku  dla  odpadów  innych  niż 

  niebezpieczne, do 3 miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

f  Symbole  R  określają  działania  polegające  na  wykorzystaniu  odpadów  w   

   całości  lub w   części  lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub   

   materiałów, lub energii, wraz  z  ich  wykorzystaniem  według  załącznika nr  5 do   

    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

g  Symbole D określają procesy  unieszkodliwiania  według  załącznika  nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach        

Załącznik nr 6

 

Wzór "Karty Przekazania Odpadu".

 

	KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
	Nr karty
	Rok ewidencji

	Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad a
	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad a)

 

	Adres b

 
	Adres b

	Telefon/fax
	Telefon/fax

 

	Nr REGON
	Nr REGON

 

	Kod  odpadu
	Rodzaj odpadu

 

	Potwierdzam przekazanie odpadu

 

Data, pieczęć i podpis
	Potwierdzam przyjęcie odpadu

 

Data, pieczęć i podpis

	Data/miesiąc c
	Masa przekazanych odpadów

[Mg]d
	Numer rejestracyjny pojazdu, 

Przyczepy lub naczepy e

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

 

a Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.

b Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

c Karta  może  być  stosowana  jako  jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza

  karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie

  jednego miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi odpadów.

d Z dokładnością do 1 miejsca  po  przecinku dla odpadów innych niebezpieczne do 3 miejsca

  po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

e Dotyczy odpadów niebezpiecznych.                                                                

Załącznik nr 7

 

................................., dnia……………………….

 

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy prac nr telefonu)

 

 

 

ZGŁOSZENIE

Przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu/usunięciu* wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z dnia 2004 r. Nr 71 poz. 749) zgłaszam/y* rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem/usunięciem* wyrobów zawierających azbest na podstawie decyzji ……………………………………………….. z dnia ………………………….        

Nr ………………………………………………… zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w …………………………………...............................……………

……………………………………………………………………………………………………

(rodzaj obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej)

Na nieruchomości położonej w …………………………………………………………………

Przy ulicy …………………………………………………….. nr ……………………………….

Nr ewidencyjny działki ……………………………….. stanowiącej własność ………………

……………………………………………………………………………………………………..

1.    Rodzaj i nazwa wyrobu (gęstość objętościowa ilość) ……………………………………

2.    Termin rozpoczęcia prac ……………………………………………………………………

3.    Termin zakończenia prac ……………………………………………………………………

4.    Liczba pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem ………………..

 

Zobowiązuję/my* się do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

 

 

Załączniki:

- kopia aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest.

 

 

………………………………………..


(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 8

 

Nazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.

 

	Kod wyrobu
	Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
	Kod odpadu powstającego z wyrobu
	Jednostka
	Przelicznik na kg

	W1
	Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest.

Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
	 

17 06 05
	 

m2, kg
	 

11,2

	W2
	Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest .

Płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie
	 

17 06 05
	 

m2, kg
	 

11,2

	 

 

 

 

W3
	 

 

 

Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest.

Rury i złącza azbestowo-cementowe
	 

 

 

 

17 06 05
	 

 

 

 

mb, kg
	DN50 -   3,96

DN80 -   5,80

DN100 - 8,20

DN125 - 10,65

DN150 - 13,89

DN200 - 21,86

DN250 - 31,56

DN300 - 43,78

DN350 - 59,00

DN400 - 73,03

	W4
	Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
	 

17 06 01
	 

m3, kg
	 

300

	 

W5
	 

Okładziny hamulcowe zawierające azbest.

Wyroby cierne azbestowo – kauczukowe
	 

16 01 11
	 

kg
	 

	 

 

W6
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 
	 

 

15 02 02
	 

 

 

kg
	 

	W7
	 

Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Szczeliwa azbestowe

 
	 

17 06 01
	 

kg
	 

	W8
	 

Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

 
	 

 

17 06 01
	 

 

kg
	 

	W9
	Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych
	 

17 06 01
	 

kg
	 

	W10
	 

Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Papier, tektura
	 

17 06 01
	 

m2, kg
	 

1,5

	 

W11
	 

Inne wyroby zawierające azbest, osobno nie wymienione

 

 

	 

W11.1
	 

Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Otuliny azbestowo-cementowe
	 

17 06 01
	 

mb, kg
	 

6

	W11.2
	Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest

Kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin)
	 

 

17 06 05
	 

m2, kg
	 

15

	W11.3
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne
	 

16 02 13
	 

kg
	 

	W11.4
	Płytki PCV
	17 09 03
	m2, kg
	5

	W11.5
	Materiały izolacyjne zawierające azbest.

Płyty ogniochronne
	 

17 06 01 

 
	 

m2, kg
	 

20

	W11.6
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne.

Papy, kity i masy hydroizolacyjne

 
	 

17 09 03
	 

kg
	 

	W11.7
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1).

Sprzęt gospodarstwa domowego
	 

20 01 35
	 

kg
	 

	W11.8
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem
	 

15 02 02
	 

kg
	 


Załącznik nr 9

Wykaz istniejących składowisk odpadów azbestowych na terenie Polski

Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 (POKA).

woj. dolnośląskie

· Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/

· Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane przez Mo‑BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki

· Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/

· składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

woj. kujawsko-pomorskie

· składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/

· zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 / na potrzeby zakładu/

woj. lubuskie

· składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49 

woj. łódzkie

· składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez  EKO-BORUTA sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10 

· mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/

woj. małopolskie

· składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46 

· składowisko odpadów "za rz. Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 

· składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa 

woj. mazowieckie

· składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

woj. podkarpackie

· składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 

woj. pomorskie

· Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55 

woj. śląskie

· składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7

· składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608  

· składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"

woj. warmińsko-mazurskie

· Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, 

woj. wielkopolskie

· składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4

· składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11

· składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s. c. Wołomin ul. Partyzantów 38

woj. zachodnio-pomorskie

· składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19 

· składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14

· składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o.  /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

