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Oswietlenie Typ01 llos¢: 8m.b.
Element Pas RGBW
Pas LED RGB / RGBW
Zywotno$é 20 000h
. Mozliwos¢ skracania co 10cm
Opis

Moc minimalna 4W/m
Strumien swietlny min 65Im
IP20, podwdjna izolacja

Oswietlenie Typ02

llos$¢: 2szt.

Element Zasilacz LED RGBW
Zasilacz LED RGB / RGBW
Opis Moc min. 75W (dopasowana do obcigzenia)

Sterowanie DALI / DMX
Dopasowany do: Oswietlenie Typ01

Oswietlenie Typ03

llos$¢: 3szt.

Element

Oprawa na szynoprzewod

Opis

Oprawa LED na szynoprzewdd

Moc min. 6W

Strumien swietlny min. 630Im

Oprawa $ciemnialna, praca w systemie DALI /
DMX

Mozliwos¢ kadrowania strumienia Swietlnego
Kolor oprawy - czarny

CRI>90

Zywotno$é min. 20 000h

Oswietlenie Typ04 llos¢: 1szt.
Element: Szynoprzewdd
Szynoprzewdd o konstrukcji modutowe;j
Dostepno$¢ modutéw o diugosci 1m - 4m
Opis Wspotpraca z oprawami w standardzie DALI /

DMX
Dopasowany do: Oswietlenie Typ03

1/2




Specyfikacje techniczne - Strefy | J \ Swiatto

Oswietlenie Typ05 llos¢: 1szt.

Element: Lightbox

Podswietlenie za pomoca swietldwki liniowej
lub paséw LED mozliwie réwnomiernie
rozéwietlajgce powierzchnie aktywna
Nadruk na folii naniesione na ptyte PMMA o
grubosci min. 3mm

Opis Konstrukcja sztywna, stabilna, trwata i
bezpieczna

Estetyczne prowadzenie przewoddw do zrédta
Swiatta

Konstrukcja i wykonczenie scenograficzne
wedtug rysunku referencyjnego

2/2




