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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIROWEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 |[KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2 359,936
1609-01
(5,5*10,95+6,1*10,08)*2+9,55%6,1*2 m2 359,936
1.1.2 |[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m 11,100
0535-0500
6+5,1 m 11,100
1.1.3 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw itp.z blachy nie nadajacej sie do m2 2,601
0535-0800 uzytku
Analogia
0,30%(0,9*3+1,99*3) m2 2,601
1.1.4 |[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 1,000
0354-0500
Analogia
1 m2 1,000
1.1.5 |[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig- elementéw wbudowanych - stolarka i.t.p. m2 36,272
1216-01
2,96*3+3*1,8*0,9+2,4*2,4+3*2,96+0,5*0,5+3*1,28*1,99 m2 36,272
1.2 Roboty elewacyjne
1.2.1 [KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 323,914
oczyszczenie izmycie
(5,5*10,95+6,1*10,08)*2+9,55*6,1*2-(2,96*3+3*1,8*0,9+2,4*2,4+3*2,96+3*1,99*1 m2 323,914
.28)
1.2.2 |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni | m2 32,391
0701-0200 do 5 m2 - przyjeto 10%
Analogia
0,1*323,91 m2 32,391
1.2.3 |[KNR 4-01 Uzupet.tynkéw zewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na $cianach - przyjeto | m2 32,391
0711-0100 10% powierzchni
Analogia
0,1*323,91 m2 32,391
1.2.4 [KNR 4-01 0713-03 | Przecieranie istniejacych tynkéw -naprawa drobnych uszkodzen na $cianach - m2 32,391
zatozono 10%
0,1*323,91 m2 32,391
1.2.5 |KNR-I 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2 323,910
2608-0500
Analogia
323,91 m2 323,910
1.2.6 |KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2 323,910
Analogia
323,91 m2 323,910
1.2.7 |KNR-I 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw systemem. Przyklejenie ptyt styropianowych,do m2 60,225
2612-0100 écian - izolacja czesci Sciany potudniowo - zachodniej w celu wyréwnania uskoku
Analogia
10,95*5,5 m2 60,225
1.2.8 [KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - przyklejenie warstwy siatki na catym m2 323,910
Analogia obiekcie
323,91 m2 323,910
1.2.9 |[KNR-I1 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 36,022
2612-0700
Analogia
2,96*3+3*1,8*0,9+2,4*2,4+3*2,96+3*1,99*1,28 m2 36,022
1.2.10 |KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana m2 335,691
Analogia recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej powyzej cokotu
(5,11*10,95+5,7*10,08)*2+9,55*5,7*2 m2 335,691
1.2.11 |KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - dwukrotnie powyzej cokotu | m2 335,691
1519-02
Analogia
(5,11*10,95+5,7*10,08)*2+9,55*5,7*2 m2 335,691
1.2.12 |KNR-K 04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych - wykonanie | m2 24,464
0109-0200 wyprawy cokotu
Analogia
(0,4*10,95+0,4*10,08)*2+9,55*0,4*2 m2 24,464
1.3 Roboty wykonczeniowe
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.1 |[KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 10 m 11,100
0510-0201 cm. - uwaga, zatozono odzysk rur spustowych
6+5,1 m 11,100
1.3.2 |[KNR 2-02 Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej m2 2,601
0506-0200
Analogia
0,30*(0,9*3+1,99*3) m2 2,601
1.3.3 |[KNR-W 2-02 Osadzenie stalowych dwuskrzydtowych bram rozwieranych,o powierzchnido 6 | m2 5,760
1221-0300 m2 - zalup dostawa i montaz
2,4*2,4 m2 5,760
1.3.4 |[KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo | m2 11,700
1104-0600 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - przetozenie istniejgcej opaski
Analogia
0,6%(9,5+10) m2 11,700
1.3.5 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca spycharek.Grubosé m2 12,600
0126-0100 warstwy do 15 cm.
(13+8)*0,6 m2 12,600
1.3.6 |[KNR 2-31 Podsypka zwirowo - piaskowa opaski. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy m2 12,600
0105-0100 po zageszczeniu 3 cm
Analogia
(13+8)*0,6 m2 12,600
1.3.7 |[KNR 2-31 Podsypka zwirowo - piaskowa pod nawierzchnie opaski. Zageszczanie reczne. | m2 12,600
0105-0200 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢: 17
Analogia
(13+8)*0,6 m2 12,600
1.3.8 |KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2 12,600
piaskowej-opaska wokot budynku
(13+8)*0,6 m2 12,600
1.3.9 |KNR 2-31 0407-01 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m 21,000
zaprawg cem.
13+8 m 21,000
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