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PRZEDMIAR -SANITARNA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Kotlownia gazowa
1.1 Zestawienie materiatéw, urzadzen,armatury
1|KNR-W 2-15 | Transport wraz z montazem- gazowy |kpl.
d.1.1/0504-01-ana- | kociot grzewczy-Vitodens 200-W typ
logia WB2B 60 kW wraz z regulatorem Vi-
ST-S- totronic 100 ( typ HC1) lub inny réwno-
01.03.00 wazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|kalkulacja in- | Dostawa wraz z montazem - kaskado- |kpl.
d.1.1|dywidualna |wy regulator Vitotronic 300- K ( typ
ST-S- MW 2) - sterowanie pogodowe kottami
01.03.00 w kaskadzie z modulowanym
palnikiem, sterowanie 1 obiegami c.o.
Z mieszaczem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|kalkulacja in- | Zestaw przytaczeniowy obiegu grzew- |kpl.
d.1.1|dywidualna |czego z pompg obiegowa z regulacjg
ST-S- obrotéw Viessman lub inny réwnowaz-
01.03.00 ny: - pompa obiego-
wa Wilo typ VIRS - 25/7 BUS ( 230v;
P=5-70W;1=058A)
- 2 x tréjnik z zaworem kulowym
- zawor zwrotny
- 2 x zawér do napetniania i oproznia-
nia kotta - Zawor
bezpieczenstwa 1"
- zawor odcinajgcy gazu z zamontowa-
nym termicznym odcinajgcym zawo-
rem bezpieczenstwa
- izolacja cieplna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem neutraliza- |kpl.
d.1.1|dywidualna |tora kondensatu firmy Viessman lub
ST-S- inny rbwnowazny
01.03.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|kalkulacja in- | Sprzegto hydrauliczne przeptywu max |kpl.
d.1.1|dywidualna |8 m3/h np. firmy Viessman lub inna
ST-S- réwnowazna - wbudowana tuleja zanu-
01.03.00 rzeniowa 50 mm - izolacja
- zanurzeniowy czujnik temperatury dla
sprzegta hydraulicznego
- szybki odpowietrznik
- element przejsciowy DN 40 - G 1 1/2
- wsporniki do montazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajgcy gwintowany do wody |szt.
d.1.1]0130-05 goracej DN 40 np. firmy EFAR
ST-S-
01.03.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR-W 2-15 | Zawdr odcinajgcy gwintowany do wody | szt.
d.1.1]0130-06 goracej DN 50 np. firmy EFAR
ST-S-
01.03.00
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny gwintowany Socla DN |szt.
d.1.1]0130-05 40 typ 601 lub inny réwnowazny
ST-S-
01.03.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-15 Filtr siatkowy z osadnikiem typ Y333 |szt.
d.1.1|0409-03 ana- |DN 50 np. firmy Danfoss
logia
ST-S-
01.03.00
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych kpl.
d.1.1|0122-05 ana- | podej$¢ do filtra siatkowego z osadni-
logia kiem o $r. nominalnej 50 mm w ruro-
ST-S- ciggach stalowych
01.03.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNR-W 2-15 | Zawor mieszajgcy 3-drogowy VRB-3 z |szt.
d.1.1]0130-05 ana- |napedem AMV 435 DN 40
logia
ST-S-
01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-15 |Pompa typu MAGNA 40-100F lub inna|szt.
d.1.1/0145-04 ana- |rbwnowazna
logia
ST-S-
01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-15 Dostawa wraz z montazem - naczynie |szt.
d.1.1|0507-01 przeponowe wzbiorcze Reflex typ N
ST-S- 200 wraz z szybkoztgczem typ SUR 1"
01.03.00 x 1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne gwintowane SOCLA  |szt.
d.1.1]0130-03 DN 25 lub inny rownowazny
ST-S-
01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany |szt.
d.1.1]0130-03 do wody zimnej DN 25 np firmy EFAR
ST-S-
01.03.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny z koncdéwkg pod waz |szt.
d.1.1]0130-03 DN 25 np. firmy EFAR
ST-01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17| KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ EA 271 DN |szt.
d.1.1]0130-03 25 np. Danfoss
ST-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 DN |kpl.
d.1.1/0140-02 20
ST-01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych kpl.
d.1.1]0122-02 podejs¢ do wodomierzy skrzydetko-
ST-01.02.00 |wych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
ciggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Analogia - Filtr siatkowy FS1 Dn 25 szt.
d.1.1]0130-03 ana-
logia
ST-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych  |kpl.
d.1.1]0122-03 podejs$¢ do filtra siatkowego o $r. nomi-
ST-01.02.00 |nalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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22|KNR-W 2-15 |Manometry M100, 0-0,0 MPa + kurek |szt.
d.1.1]0530-02 + rurka manometryczna
ST-S-
01.03.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace spustowe z kon- szt.
d.1.1]0130-02 céwkg pod waz $r. nominalnej 20 mm
ST-S- np. EFAR
01.03.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|Kalkulacja in- | Rozdzielacz obiegdw grzewczych DN | kpl
d.1.1|dywidualna |80, L=1,5 m -zasilanie i powrdt wyko-
ST-S- nanie warsztatowe
01.03.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem zmigkcza- |kpl
d.1.1|dywidualna |cza kompaktowego seri ECO Rx typ
ST-S- MINI C o wydajnosci 0,7 m3/h stero-
01.03.00 wania objetosciowo wraz z armaturg
przytaczeniowg i zestawem wezy przy-
taczeniowych lub inna rownowazna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26| kalkulacja in- |Filtr wielokrotnego uzytku typ kpl
d.1.1|/dywidualna |FHRR34-3V z wktadem FCPNN lub
ST-S- inny rbwnowazny
01.03.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27| KNR-W 2-15 | Termometry montowane z rurkg , za- |szt.
d.1.1|0530-01 kres pomiarowy 0-100 stopni
ST-S-
01.03.00
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|/ KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy z kurkiem mano- |szt.
d.1.1/0530-04 metrycznym i rurkg syfonowa, zakres
ST-S- pomiarowy 0-0,6 MPa
01.03.00
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem zbiornika | kpl
d.1.1|dywidualna |stalowego wody kottowej o pojemnosci
ST-S- min 2 m3
01.03.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30| kalkulacja in- |Pompa zatapialna -max wydajnos¢ 150|szt.
d.1.1|dywidualna |L/min, max wysoko$¢ ttoczenia 5 m,
ST-S- Moc/zasilanie 0,3 kW/ 230 V wraz z
01.03.00 wezem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne ci$nieniowaz |m
d.1.1/0208-05 PE o $r. 32 mm na $cianach w budyn-
ST-01.02.00 |kach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-15 |Zlew porzadkowy z blachy stalowej szt.
d.1.1|0229-01 nierdzewnej-pom.kottowni
ST-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o ér. no- |szt.
d.1.1]0137-01 minalnej 15 mm
ST-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztagczkg do weza |szt.
d.1.1/0136-01
ST-01.02.00
2 szt. 2.000
-4 -
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RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej |szt.
d.1.1|0218-01 s 0 $r. 50 mm z rusztem z nierdzewki
ST-01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem systemu | kpl
d.1.1|dywidualna |odprowadzania spalin SP DN 80 -kot-
ST-01.03.00 [townia |
- blachy konsoli/ odstep od $ciany na-
stawny 50 -15 mm-1szt. - piyta funda-
mentowa dla wspornikéw posrednich
-1 szt -rura z rewizjg praca w
nadci$nieniu ( wyczystka) - 1 szt. -
rura 1000 mm - 10 szt., rura 500 mm -
1 szt. -zakonczenie wy-
lotu rury dwusciennej - 1 szt.
-przejscie EW/DW - 1 szt.
-przejscie dachowe ptaskie z kotnie-
rzem - 1 szt. - wspornik
Scienny regulowany 50 -150 mm - 3
szt. - uszczelka silikonowa (
wewnetrzna) - 15 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem systemu | kpl
d.1.1|dywidualna |odprowadzania spalin SP DN 80 -kot-
ST-01.03.00 [townia Il
- blachy konsoli/ odstep od $ciany na-
stawny 50 -15 mm-1szt. - piyta funda-
mentowa dla wspornikéw posrednich -
1 szt. -rura z rewizjg praca w nad-
cisnieniu ( wyczystka) - 1 szt. -ru-
ra 1000 mm - 11 szt., rura 500 mm - 1
szt. -zakonczenie wylo-
tu rury dwusciennej - 1 szt.
-przejscie EW/DW - 1 szt.
-przejscie dachowe ptaskie z kotnie-
rzem - 1 szt. - wspornik
Scienny regulowany 50 -150 mm - 4
szt. - uszczelka silikonowa (
wewnetrzna) - 18 szt. -
kolano 15 stopni- 2 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38| kalkulacja in- |Kanat nawiewny do kottowni - wentyla- | kpl
d.1.1|dywidualna |cja nawiewna do kottowni - czerpnia
ST-S- powietrza 200 x 160 mm - wylot osiat-
01.04.00 kowac siatkg o oczkach 0,5x0,5 mm -
1 szt. -
kolano 90 stopni - 1 szt.
- kanat prosty L=1000 mm - 1 szt.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne ci$nieniowaz |m
d.1.1]0208-07 ana- |PE o $r. 50 mm na $cianach w budyn-
logia kach niemieszkalnych
ST-01.02.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur sta- |m
d.1.1|0403-02 lowych instalacyjnych o §r.nom.20 mm
ST-S- 0 potgczeniach spawanych na $cia-
01.03.00 nach budynku
5 m 5.000
RAZEM 5.000
41/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.no-m
d.1.1/0106-03 minalnej 25 mm o potgczeniach gwin-
ST-S- towanych, na $cianach w budynkach
01.03.00 niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur sta- |m
d.1.1|0403-04 lowych instalacyjnych o §r.nom.40 mm
ST-S- 0 potgczeniach spawanych na $cia-
01.03.00 nach budynku
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10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur sta- |m
d.1.1|0403-04 lowych instalacyjnych o §r.nom.50 mm
ST-S- 0 potgczeniach spawanych na $cia-
01.03.00 nach budynku
20 m 20.000
RAZEM 20.000
44/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur sta- |m
d.1.1|0403-05 lowych instalacyjnych o §r.nom.65 mm
ST-s- 0 potgczeniach spawanych na Scia-
01.03.00 nach budynku
3 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.1.1]0101-04 reczne do trzeciego stopnia czystosci
ST-s- rurociggow o $rednicy zewnetrznej do
01.03.00 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.02*poz.40+0.04*p0z.42+0.05* | m?2 4.710
poz.43)
RAZEM 4.710
46/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.1.1/0101-05 reczne do trzeciego stopnia czysto$ci
ST-s- rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-
01.03.00 219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B)
3.14*(0.065*poz.44) m?2 0.612
RAZEM 0.612
47 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunto- | m2
d.1.1]0201-04 wania miniowymi rurociggéw o $redni-
ST-s- cy zewnetrznej do 57 mm
01.03.00 Krotno$¢ = 2
poz.45 m? 4.710
RAZEM 4.710
48| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierz- | m?2
d.1.1]0209-04 chniowymi i emaliami olejnymi rurocia-
ST-s- gow o $r.zewn.do 57 mm
01.03.00 Krotno$¢ = 2
poz.46 m? 0.612
RAZEM 0.612
49|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm otuli- |m
d.1.1]0101-10 nami z pianki polietylenowej - jedno-
ST-01.03.00 |warstwowymi gr.20 mm
poz.40 m 5.000
RAZEM 5.000
50/0KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.25-50 mm otuli- |m
d.1.1]0101-11 nami z pianki polietylenowej - jedno-
ST-01.03.00 |warstwowymi gr.25 mm
poz.41+p0z.42+p0z.43 m 55.000
RAZEM 55.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r.50-76 mm otuli- |m
d.1.1]0101-05 nami z pianki polietylenowej - jedno-
ST-s- warstwowymi gr.30 mm
01.03.00
poz.44 m 3.000
RAZEM 3.000
52|kalkulacja in- |Uszczelnienie - kotnierze ogniochron- | kpl
d.1.1|dywidualna |ne i ogniochronna akrylowa masa
ST-s- uszczelniajgca np. Pyroplex AC4 lub
01.03.00 inna réwnowazna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53| kalkulacja in- | Dodatkowe naktady za wykonanie wia- | kpl
d.1.1|dywidualna |czenia istniejgcych instalacji wody, ka-
ST-s- nalizacji, centralnego ogrzewania do
01.03.00 nowoprojektowanej kottowni gazowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej fi 160 mm z blachy ocynkowanej
54| KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe wywiewne fi |szt.
d.1.2/0147-01 160
ST-S-
01.04.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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55/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- |m?2
d.1.2|/0115-02 wej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm -
ST-S- w tym:
01.04.00 udziat ksztaltek do 65%
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
56| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do  |szt.
d.1.2|0144-01 przewoddéw o $r.do 200 mm
ST-S-
01.04.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt.
d.1.2|0149-01 B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana-
ST-S- towych
01.04.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| kalkulacja in- |Uszczelnienie - akrylowa ogniochronna| szt
d.1.2|dywidualna |masa uszczelniajgca np. Pyroplex AC4
ST-S- lub inna réwnowazna
01.04.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacje gazowe
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych sta- m
d.2/0304-02 lowe o potgczeniach spawanych o
ST-01.01.00 [$r.nom. 20 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
4+2.8+3+3.2+3.5+4.5+2.5+2 m 25.500
RAZEM 25.500
60| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych sta- m
d.2/0304-03 lowe o potgczeniach spawanych o
ST-01.01.00 [$r.nom. 25 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
11+5.4+24+1.5+19+2.5+15.5+17+15+ |m 134.400
10+4.5+7+2
RAZEM 134.400
61/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych sta-m
d.2/0304-04 lowe o potgczeniach spawanych o
ST-01.01.00 [$r.nom. 32 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
15+19+2 m 36.000
RAZEM 36.000
62|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.2|0101-04 reczne do trzeciego stopnia czystosci
ST-01.01.00 |rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.02*p0z.59+0.025*poz.60+ m2 15.769
0.032*poz.61)
RAZEM 15.769
63|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunto- | m2
d.2/0201-04 wania miniowymi rurociggéw o $redni-
ST-01.01.00 |cy zewnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
poz.62 m?2 15.769
RAZEM 15.769
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunto- | m2
d.2/0201-04 wania miniowymi rurociggéw o $redni-
ST-01.01.00 |cy zewnetrznej do 57 mm- malowanie
farbg nawierzchniowg koloru zéttego
Krotno$¢ = 2
poz.63 m?2 15.769
RAZEM 15.769
65|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm |szt.
d.2/0312-02 o potgczeniach gwintowanych
ST-01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm |szt.
d.2/0312-03 o potgczeniach gwintowanych
ST-01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-7-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24580 Uzytkownik: lwona Zalinska




PRZEDMIAR -SANITARNA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
67|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm |szt.
d.2/0312-04 o potgczeniach gwintowanych
ST-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68| KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie  |100 m
d.2|0307-04 dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
ST-01.01.00 |gazomierzem w budynkach niemiesz-
kalnych - Srednica rurociggu do 65 mm
1 100 m 1.000

RAZEM 1.000

69|KNR-W 2-15 |Prdba instalacji gazowej na ciSnienie |10 m
d.2|0307-06 dla wykonawcy i dostawcy gazu - do-
ST-01.01.00 |datek za kazde rozpoczete 10 m ponad
100 m bez wzgledu na Srednice

9.6 10m 9.600

RAZEM 9.600

70| kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem-zawor elek-| szt
d.2|dywidualna |tromagnetyczny typ MAG-3 DN 32 lub
ST-01.01.00 |inny rbwnowazny

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

71|kalkulacja in- |Montaz szafki gazowej na zewnetrznej |szt.
d.2|dywidualna |$cianie budynku
ST-01.01.00
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

72 |kalkulacja in- | Szafki gazomierzowe nascienne w bu- |szt.
d.2|dywidualna |dynku
ST-01.01.00
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

73|KNR-W 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie po- |kpl.
d.2|0308-02 dejscia obustronnego do gazomierza o
Sr.przytgcza 25 mm w budynku

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

74 |kalkulacja in- |Elastyczny przewod gazowy- do ku-  |szt
d.2|dywidualna |chenek gazowych

ST-01.01.00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
75| kalkulacja in- | Tuleje ochronne szt
d.2|dywidualna
ST-01.01.00
27 szt 27.000
RAZEM 27.000

76| kalkulacja in- | PrzejScia przez scianeg i zaprawa prze- |kpl.
d.2|dywidualna |bi¢
ST-01.01.00
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24580 Uzytkownik: lwona Zalinska



