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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych,
CPV 45442000-7 Roboty budowlane
CPV 43322000-6 Roboty demontazowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45410000-4 - Roboty malarskie
CPV 44220000-8 - Stolarka budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiari-Branza budowlana

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZEDMIAR
1 Roboty budowlane- (pomieszczenia kottowni)
1|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0120-01 lub cementowo-wapiennej gr. 1 ceg.
ST-B-
01.02.00
0.8*2.6+2*2.6+0.9*0.6+0.9%0.6+0.6*2.6+2*2.6 m?2 15.120
RAZEM 15.120
2|kalkulacja in- | Dodatkowe naktady za wykonanie kotwienia scianek dziatowych kpl
d.1|dywidualna
ST-B-
01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czoto- |m?2
d.1/0144-06 wej profilowanej o gr. 36.5 cm
ST-B-
01.02.00
1.2¥1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1]0348-05
ST-B-
01.01.00
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.1/0803-03
ST-B-
01.03.00
(1.85*2.6+0.9*0.6+0.8*2.6+0.6*2.6+0.9*0.6+1.85*2.6+1.1*0.9)*2 m?2 30.660
RAZEM 30.660
6|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|l wykonywane recznie na osciezach otworéw o pow. po- |m?2
d.1/0808-01 nad 3 m2 o szer. 10 cm
ST-B-
01.03.00
(20.2+2*0.2+0.9%0.2)*2 m?2 1.960
RAZEM 1.960
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, m2
d.1]0712-04 przyjeto 1/4 powierzchni wszystkich tynkow
ST-B-
01.03.00
(2.8*2.6+1.2*2.05+1.8*2.6+1.55*2.6+1.8*2.6+5.45+5.35)*0.25 m?2 8.483
RAZEM 8.483
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe+sufity
ST-B-
01.03.00
59 m? 59.000
RAZEM 59.000
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1/1505-01 gtadkich bez gruntowania
ST-B-
01.03.00
5.2+0.6+3.2*0.6+3.6*0.6+3.7*0.6+0.6*2.05+1.1*0.9+1.1*0.9+5.45+5.35 m?2 26.110
RAZEM 26.110
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkow wewn.bez szpachlo- | m?2
d.1/1503-02 wania (do wysokosci 2,0 m)
ST-B-
01.03.00
5.2*2+3.2*2+3.6*2+3.7*2+0.6*2.05 m?2 32.630
RAZEM 32.630
11| kalkulacja in- |Montaz wraz z transportem nadproza wzmacniajgcego nad drzwiami szt
d.1|dywidualna
ST-B-
01.04.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|kalkulacja in- |Dostawa wraz montazem drzwi wewnetrznych wraz oscieznicg o odpornoséi szt
d.1|dywidualna |ogniowej EI 30 (2,0 m x0,90 m)
ST-B-
01.04.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Przedmiari-Branza budowlana
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13|kalkulacja in- |Demontaz drzwi wraz z oscieznicg szt
d.1|dywidualna
ST-B-
01.04.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14| kalkulacja in- |Demontaz stolarki okiennej szt
d.1|dywidualna
ST-B-
01.04.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|kalkulacja in- |Utylizacja drzwi i okien z demontazu kpl
d.1|dywidualna
ST-B-
01.04.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-02 |Otwory na ( kanat Z- 2 szt.,kanat wentylacji wywiewnej - 2 szt., system odprowa- |szt
d.1/0132-04 ana- |dzania spalin - 2 szt. ) w $cianach murowanych gr. 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedyn-
logia czych
ST-B-
01.02.00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?
d.1/1102-01 ostro
ST-B-
01.02.00
5.4+5.6 m?2 11.000
RAZEM 11.000
18|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej metodg | m?2
d.1/1118-06 zwyktg
ST-B-
01.02.00
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.1/1120-02 klej z przecinaniem piytek metodg zwykig
ST-B-
01.02.00
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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