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I. Cze$é ogdlna
1. Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego 203 25-116 Kielce

2. Jednostka projektowa

SANIPROJEKT Iwona Zalinska ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce

Il. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
1. Dane ogélne:

Podstawa opracowania:
zlecenie inwestora
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe wykonania 1 dostosowania
pomieszczenia biurowego na 2 pomieszczenia techniczne z przeznaczeniem na montaz 2 kottow
wiszacych o mocy nie przekraczajacej 60 kW kazdy. Planowana inwestycja realizowana bedzie
w budynku ushugowo — mieszkalnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach przy
ulicy Ksigdza Piotra Sciegiennego 203.

Istniejace pomieszczenie biurowe adoptowane na dwa pomieszczenia techniczne, bedace
przedmiotem inwestycji znajduje si¢ w istniejacym budynku na poziomie parteru. Wysokos¢
pomieszczenia wynosi 2,6 m. Posadzka w rozpatrywanym pomieszczeniu — wykladzina
dywanowa. Inwentaryzacje parteru w formie graficznej dotaczono do opracowania (rys. B2)

Zalozenia projektowe zakladaja wykonanie nastepujacych robdt budowlanych
w istniejgcym budynku:

-zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia 1.4 z pomieszczenia biurowego na dwa
pomieszczenia techniczne

wyburzenie $cianki dzialowej migedzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4

wykonanie nowej $cianki dzialowej cegly petnej migdzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4 wraz
z zmniejszeniem powierzchni pomieszczenia 1.3

wydzielenie $cianka dzialowa z powigkszonego pomieszczenia 1.4 dwoch pomieszczen na
kotty gazowe 1.4a11.4b

montaz nowych drzwi klasy odpornosci ogniowej EI130

wykonanie nowych tynkéw na nowych elementach murowych oraz nowych posadzek
z terakoty w pomieszczeniach 1.4a 1 1.4b

wykonanie odprowadzenia spalin dla kazdego z kotlow osobno jako dwuscienne
izolowane cieplenie prowadzone po zewngtrznej Scianie budynku. Wyprowadzi¢ ponad dach.

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z projektowanych pomieszczen
technicznych jako kanal okragly wykonany z elementow okraglych gotowych z blachy
ocynkowanej tzw. spiro sztywne. Kanaty prowadzone po zewnetrznej $cianie budynku ponad
dach.



zamurowanie istniejgcego otworu okiennego w pomieszczeniu 1.1 pod montaz licznikow
gazu.

Powyzsze roboty zwigzane z przystosowaniem pomieszczen pod montaz dwoch kottow
przeprowadzone beda jedynie na czgsci parteru stad graficznie (rys. B3 1 B4 ) przedstawiono je
jedynie w zakresie objetym inwestycja.

Zamierzenie ma na celu dostosowanie pomieszczenia biurowego na dwa pomieszczenia
techniczne w celu montazu dwodch kottdw o mocy nie przekraczajacej 60 kW zgodnie
z wymaganiami Inwestora zwigzanych z ekonomig 1 komfortem obstugi kottowni.

. WPLYW ODDZIAtYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie narusza w zaden sposob
interesow osob trzecich.

IV. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE - BUDOWLANE
1. Sciany:

Sciane dzialowa oddzielajaca pomieszczenia 1.3 i 1.4b a takze pomieszczenia 1.4a i 1.4b
wykona¢ o grubosci 12cm z cegly pelne;.

2. Kominy:

Kanaly spalinowy wykonany jako dwuscienny izolowany z elementow systemowych ze
stali kwasoodporne;.

3. Kanaly wentylacyjne:
Kanaty wentylacyjne wywiewne wykonane z spiro sztywnego z blachy ocynkowane;j.
4. Stolarka:
Drzwi do kottowni klasy odpornosci ogniowej EI30.
5. Roboty wykonczeniowe:
* Tynki:
a) wewnetrzne - na nowych elementach murowych cementowo-wapienne gr. 1,5-2,0cm
Posadzki:
a) terakota na calej remontowanej powierzchni
Malowanie:

a) S$ciany wewnetrzne i sufity- farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa zmywalna

6. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta C.O.
0 emisji zanieczyszczen nie wigkszej niz emisja dopuszczalna okre§lona w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony powietrza
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atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 roku (dz.U. Nr. 15 z dnia 14
marca 1990 roku , poz. 92) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa Z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz.U. Nr.10 z dnia 8 lutego 195r poz. 133)
zastosowany kociot powinien mie¢ wysoka sprawno$¢ energetyczng potwierdzong atestem
przyznawanym na podstawie przepisow szczegdlnych. Odpady bytowe gromadzone bedg na
dziatlce inwestora 1 odbierane przez uprawniony podmiot. Budynek, ze wzgledu na swoje
przeznaczenie 1 wyposazenie nie emituje szczegolnego hatasu i1 wibracji oraz nie powoduje
zaklocen elektrycznych i promieniowania.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zacieniania otoczenia ze wzgledy na swoja
wysokos$¢. Budynek nie bedzie wprowadzat szczegdlnych zaklocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych, podziemnych 1 powietrza.

7. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres robot budowlanych, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

8. Uwagi konicowe

e materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub
pozytywne oceny Panstwowego Zakladu Higieny

e wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy
wykona¢ dokfadnie wg wytycznych 1 zalecen producenta

e wszystkie zastrzezone nazwy 1 znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli
1 zostaly wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych



e wymienione w projekcie materiaty 1 technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych 1 jako$ciowych, z wylaczeniem
uktadu konstrukcyjnego obiektu

e wszelkie roboty budowlane 1 montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob

uprawnionych, zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski

Upr. K1-32/89

Kielce 16.08.2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 20 ust.4 ustawy 7 dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2010r. Nr 243,
poz. 1623) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTLOWNIE GAZOWE WRAZ

Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

Sporzgdzony w dniu: 16 sierpien 2013 roku

Inwestor: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KIELCACH UL. KSIEDZA
PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE

zostal wykonany zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski

Upr. KI1-32/89



V. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych pod
katem planowanych robdt budowlanych (szczegdlnie wyburzenia istniejacej Scianki dzialowe;j
1 wykonania nowych §cianek dzialowych w pomieszczeniu 1.4) oraz opis techniczny wykonania
robdt budowlanych w zwigzku z zamierzeniem Inwestora.

Podczas oglgdzin nie stwierdzono rys 1 uszkodzen w istniejagcym pomieszczeniu . Stan
$ciany ocenia si¢ na dobry a wyburzenie istniejgcej Sciany dziatowej 1 postawienie nowych $cianek
dziatowych nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na bezpieczenstwo ludzi 1 mienia.

1. Sciany:
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Sciane dzialowg oddzielajacg pomieszczenia 1.4a, 1.4 b 1 1.13 wykona¢ o grubosci 12cm
z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki min. MS5.

Otwor okienny w pomieszczeniu 1.1 zamurowac bloczkami gazobetonowymi o grubosci
24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki min. MS.

2. Uwagi koncowe:

e materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty techniczne

e wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
Z obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marcin Swierczewski

Kielce 16.08.2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 20 ust.4 ustawy 7 dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2010r. Nr 243,
poz. 1623) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTLOWNIE GAZOWE WRAZ

Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

Sporzgdzony w dniu: 16 sierpien 2013 roku

Inwestor: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KIELCACH UL. KSIEDZA
PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE

zostal wykonany zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Swierczewski



