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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m Poszcz | Razem
techn. | | !
1 - ROBOTY WYTYCZENIOWE - o N
1[sT-1 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha T (
d.1 (0121-02 |
|analogia | 2
(200.10+334520)/1000 ha Bt
RAZEM 0. D, e
2|S8T-1 Obsluga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geo- |kpl.
d.1 wycena in- |dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobow f '
i dywidualna |geodezyjnych zagospodarowania terenu) oraz wykonanie dokumentaciji |
powykonawczej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3(ST-1 Wygrodzenie terenu (oraz 2abezpieczenie wykopow wielkoprzestrzen- kpl.
d.1 wycenain- |nych przed ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z |
dywidualna |umieszczeniem tablicy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/ST-1 |Zabezpieczenie drzew znajdujacych sie w poblizu $ciezki spacerowe. kpl.
d.1 wycenain- |(ogrodzenie drzew w odpowiedniej odlegtosci uniemozliwiajac w tym sa- |
’dywidualna my uszkodzenie korzeni przy wykonywaniu wykopéw i innych pracach |
' zmienych.
1 kpl. 1.00,
RAZEM | 1.00
| 2 _4 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU) o o
5/D-01.02.02 [KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- \m2 T
d.2 0126-01 mocg spycharek
200.10<sciezka spacerowas m2 200.10
> m2 2+4.88
RAZEM 200 444+30
6/D-01.02.02 [KNR 2-01 |Odwiezienie gruntu kat. HI-IV samochodami samowytadowczymi za kaz- |m3
d.2 0214-04 de dalsze 0,5 km odleglosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
nych
Krotnosé = 18 30.01
444302048+ 200-10 »9.15 m3 BRAB)
RAZEM  [30.0162:36
7|D-01.02.02 Koszt skladowanie nadmiaru gruntu na miejscu skladowania m3
d.2 wycena in- 001
dywidualna .0
s246 3. 01 m3 -Bee-vs
RAZEM  [30.07-62:45
3 S __|KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA - WYKOPY
3.1 o Wykonanie wykopow recznie 10% robét w gr.kat. (il - S
8 'KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samo- [m3 | i
d.3. 0301-02 chodami samowyeadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kat. - |
1 docelowo 10 km 343
2086 (244+38°0.15<plac zabaw>)"10%<przyjeto ok. 10% roboét ziemnych wyko- |m3 v
nywanych recznie>
RAZEM 3.13 324
9 KNR 2-01  [Odwiezienie gruntu kat. III-'V samochodami samowyladowczymi za kaz- |m3
d.3. |0214-04 de dalsze 0,5 km odleglosci transportu ponad 1t km po drogach utwardzo- ’
1 | nych
' ' Krotnosé = 18 | 3.13|
a3 3.3 m3 334,
RAZEM 3.13 81
10 Koszt sktadowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopoéw) m3
d.3. wycena in- | |
1 dywidualna 13
B-23 3.143 m3 el N
RAZEM 5.13 904
32 Wykonanie wykopow mechanicznie 90% robot w gr. kat il o
11 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci [m3 | T
d.3. 10201-0801 tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5- |
2 | 10 t na odlegiosc do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. HI-1V - doce-
| (lowo 10 km | 2846
' 2086/ (344v20'0.15<plac zabaw>)*90%<przyjeto ok. 90% robét ziemnych wyko- (m3 -28.82.
| \nywanych mechanicznie> |
l [ RAZEM _28.18
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz Razem
techn. | |
12 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odleglo$é transportu gruntu kat. IV |m2 |
d.3.| 0208-02 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po i
2 drogach o nawierzchni utwardzonej |
Krotnosé = 9 28.16
2802 28.1 6 m3 #9588
RAZEM _ 2§ .14 28:92f
13 Koszt skladowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopow) m3
d.3. wycena in-
2 dywidualna |28.16 28.46
£8.82 m3 £6-82
RAZEM .16 9898
3.3 o Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i Zageszczeniem podioza I
14 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3. 0103-03 chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wal-
3 ca wibracyjnego w grunach kat. I1-1V Zov.10
E44e204-200.10 m2 400
RAZEM &, {41486/
4 - PODBUDOWY | FUNDAMENTY o : -
NR 2-31  |Nawierzchnia placu zabaw - piasek - 30 cm rubosc wars m2
I \%5:03\ p P g twy | e memmesnasasaa=]
0105-04
analogia
205.70
R r—208.70|
16 KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 em gru- [m?2
d.4 0105-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
200.10+8.50 m2 208.60
RAZEM 208.60
17 KNR 2-02 [Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d4 1101-07
0.40%0.50"1.70*4<podkiad pod fundamenty kladek> m3 1.36
RAZEM 1.36
18 KNR 2-02 [Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4 1101-01
0.10"0.501.70*4<podklad pod fundamenty ktadek> m3 0.34
RAZEM 0.34
19 KNR 2-02  [tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z za- |m3
d.4 0201-02 stosowaniem pompy do betonu
0.70.50*1.70*4<fundamenty ktadek> m3 2.38
RAZEM 2.38
20 KNR 2-02  [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowl - prety |t
d4 0290-01 gltadkie
38*2/1000<fundamenty kiadeks t 0.08
RAZEM 0.08
5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
21 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.5 0511-01 piaskowej - Naw. chodnika z kostki bet. jasno szarej gr. 6cm o wym.
178mm x 118mm
208.60<Sciazka spacerowa + chodnik na placu zabaws m2 208.60
RAZEM 208.60
6 - OBRZEZA o o
22 KNNR 6 Obrzeze trawnikowe z tworzywa wys.58mm, di. 1000mm, szer. 80mm  |m ( F
d.6 0404-05 kotwione do podioza kotwami di. 250mm
analogia
67.24+274.95 m 342.19
RAZEM 342.19
23 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.6 0404-03 wypetinione piaskiem
67.24 m 67.24
RAZEM 67.24
7 MAEA ARCHITEKTURA, WYPOSAZENIE PLACU ZABAW WRAZ Z NASADZENIAMI |
24 KNR 2-01  [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 c¢m - teren |m2
d.7 0510-01 w bezposrednim sasiedztwie nowej Sciezki spacerowej oraz placu zabaw
150*1.50 m2 225.00
RAZEM 225.00
25/ KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- |m2
d.7 0401-02 2enia
225.00 m2_ | 225.00
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Lp. | Nrspec. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM 225.00
26 KNR 2-21  [Reczna pielegnacija trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7 0702-01
225.00 |m2 225.00
[ RAZEM 225.00
M —— Kalkulac;a indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  |kpl
d.7 ‘Wytena-in-__|dzen i matenalow pomocniczych) i montaz - Hustawka podwolna metalo- __,—l—'/
dywidualna |waz urzadzenia: 360x210x220cm. Konstru a |

2 rury metalowe;j fi 6
6mm. Siedziska gumowe

Tnierdzewnej fi
estowane. Ulozysko-

‘28'\ . Kalk.ulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  |kpl

wyeenain: | dzen i materialéw pomocniczych) i montaz - Drazki do przewrotow - urza- /
dywidualna Hzeme-umtﬁgg_we Wymlary urzadzenla 310x10x130cm. Drewng
bezrdzeniowe [i azd

drewnochronem typu bursztyno o=zle
I celu eliminaciji naturalnych pekriet
pieczone kap

T W | T

proszkowo lub wykonane Z rury nierdzewnej fi 33mm.
L— | RAZEM
' Kalkulacla indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzg- |kpl |
d.7 .\M dzen i matenaléw pomocmczych) i montaz - Zabawka na sprezynie - —
dywidualna 2ka A ahy z wyso-
kowytrzymalego y wykonane z rurki
rkaywana oraz malowana
H gr-10mm. Sruby za-
— RAZEM >g
Kalkulacla indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza- | kpl
d.7 \wyeena_m\ dzen i materlalow pomocniczych) i montaz - Zabawka na sprezynle Kura //
dywidualna -Wysmiary urzadzenia:  90x48x67cm.Kompus wykonany z rrtrzy-

| ma}ego tworzyWaHBRE gr. 15mm. Uchwyty
| 4", Sprezyna fi 180mm ocyn A0k
ko wykonaneztw W

1 ] R ———__ 1.00

I RAZEM ] 0
%\ Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  |kpl

d.7 wse%dzen i materialéw pomocniczych) i montaz - Linozjazd - Wymiary urzg- L,-/’
dywidualna Tdzenia; 400x2500x310 cm. Konstrukcja wykonana z profilu 30x90mm ] |
70x70mm ocynkewanych i malowanych proszkowo Podest-wyRonany ze
sklejki wodoodpormej po m na konstrukciji sta-
lowej. Wozek ze stall nierdzewnej nym hamulcem. Lina sta-
'ﬁ/ RAZEM )Q
Kalkulacla |ndyw1dualna Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzg-  |kpl
dywidualna keja enie-rate
ujac wykonanle ewentUa nieztedhych do praWId!owe-
go montazu Regulamln Ri-mgntazu odpowiedniego
"] Kpt———t___ 1.00
— | RAZEH\"-\..I.._Q(_)_
33 | Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  [kpl | [
d.7 |wycena in- |dzen i materialéw pomocniczych) i montaz tawki: siedzisko i oparcie z |
IdyW|duaIna listw z drewna iglastego pokryte lakierobejca w kolorze: orzech, podstawa | [
tawki zeliwo lakierowane przykrecane do podioza, wymiary: wys. 74cm,
szer. 58, di. 1,80. W oferowanej cenie nalezy uja¢ wykonanie ewentual-
nych fundamentéw niezbednych do prawidlowego montazu tawek (zgod-
nie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Nrspec. l Podstawa Opis i wyliczenia ; jm. | Poszcz | Razem
techn. | | | |
34 | Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza- | kpl
d.7 |wycena in- |dzen i materialéw pomocniczych) i montaz koszy na $mieci: obudowa z
|dywidualna |betonu odlewniczego malowany w kolorze grafitowym, pojemnik ze stali |
‘ ocynkowanej, wymiary: wys. 63cm, szer. 43, di. 43, poj. 40l. W oferowa- | |
nej cenie nalezy ujac wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbed- |
nych do prawidiowego montazu kosza (zgodnie z zaleceniami montazu
[ odpowiedniego producenta). ‘ |
| | 5 kp! 5.00|
| | | RAZEM | 5.00
35 [ Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  |kpl | '
d.7 ‘wycena in- |dzen i materiatéw pomocniczych) i montaz stojakéw na rowery: systemo-
1ldywidualna we stojaki na rowery z rury stalowej okraglej ocynkowanej ogniowo fi
| 50mm malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, zabetonowanej na
| glebokosc 25cm. W oferowanej cenie nalezy ujaé wykonanie ewentual- |
| nych fundamentéw niezbgdnych do prawidlowego montazu stojakéw
(zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta). ‘
| 2 kpl 2.00
| RAZEM 2.00
36 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urza-  |kpl
d.7| wycena in- |dzen i materiatéw pomocniczych) i montaz Barierek ochronnych: barierki |
dywidualna |ochronne rurowe U11 z rama wypelniong szczeblinami pionowymi z rury |
‘ wraz z systemowym fundamentem. Barierka z rury stalowej ocynkowanej |
ogniowo fi 60,3mm o grubosci $cianki 2,5-3,2 mm, dt. 2500mm. Rama
wypelniona pionowymi szczeblinami z rury stalowej i26,9 mm o grubosci |
Scianki 2,3 mm i malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.
| W oferowanej cenie nalezy uja¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw
[ niezbednych do prawidiowego montazu stojakéw (zgodnie z zaleceniami
montazu odpowiedniego producenta).
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
\ KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniemn |m3
d.7 % pompy do betonu
{.60*0.10*0.10*20<ogrodzenie przy placy zabaw> m3 A |
RAZEM 0.12
38 KNR 2-02 |Ogrodzenia z paneli' s ch: ogrodzenie systemowe drewnj
d.7j 1804-11 wys. 1,2m.
analogia  |Panel ogrodzeniowy wykonany z przesta o szél
|drewniane o przekroju 9x9cm, grubosé
|we malowane drewnochronem
) 67.24-26.39 5
: — RAZEM 5
39 [KNR 2-23 Wrodzeniu sytemowym panelowym - Furtka drewniana jednos- [szt.
d.7 042:;9V rzydiowa o szerokosci 100cm zamykana na zasuwe. Drewno sosnowe ,
.anatogia malowane drewnochronem w kolorze orzech.
] 1 szt. 1.00
l RAZEM | 1.00
40 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzg-  |kpl
d.7 wycena in- |dzen i materialéw pomocniczych) i montaz kladek dla pieszych: Dawigary | |
dywidualna |ktadki z drewna klejonego $wierkowego. Chodnik kiadki oraz balustrada z |
modrzewia zgodnie z rysunkiem nr 4/2016/B-04.Drewno malowane drew- | |
| nochronem w kolorze orzech.W oferowanej cenie nalezy ujaé wykonanie |
| ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidiowego montazu kta-
dek (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta). |
2 |kpl 2.00
[ [ RAZEM 2.00
41 :Nasadzenie - Ognik szkarlatny Red Kolumn [szt
d.7 wycena in- i
[ |dywidualna |
| | 3 szt 3.00
| [ RAZEM 3.00
42] ' Nasadzenie - Ognik szkartatny Orange Glow szt
d.7 wycena in-
dywidualna
3 szt | 3.00
| RAZEM 3.00
43 Nasadzenie - Deren Kousa szt |
d.7 wycena in- |
dywidualna
3 |szt 3.00
| RAZEM 3.00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

24
d.7

wycena in-
dywidualna

Nasadzenie - Robinia Hispida

szt

szt

3.00

RAZEM

3.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lI 1987 biuletyny do 9 1996

SEKBIUL 3 08

SEKBIUL 4 08

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

|| |H W[ —

Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996
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