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4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Dariusz KAROLCZYK 

(imię i nazwisko projektanta) 

SLK/3492/PWOE/11 
(numer uprawnień) 

SLK/IE/7663/12 

(numer członkowski Izby Zawodowej) 

 

 

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, 
że projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej dla oświetlenia terenu wokół 
stawu przy ul. Wiejskiej w Rachowicach, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi i ogólnodostępną 
wiedzą projektową i techniczną dostępną na dzień wykonania projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego opracowania powinny zostać 
uzgodnione z autorem projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................... 

(pieczęć i podpis projektanta) 
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� Kopia Uprawnie ń Budowlanych Projektanta 
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� Zaświadczenie o przynale żności do Okr ęgowej Izby In żynierów 
Budownictwa Projektanta 
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5. TEMAT I ZAKRES PROJEKTU 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia 
zewnętrznego wokół stawu zlokalizowanego w Rachowicach przy ul. Wiejskiej. 

6. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt budowlany został wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, Warunki 
Techniczne z dnia 18.04.2016 r. TDO11/OME/JC/026880/516/027107/2016 
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., projekt zagospodarowania terenu, 
przeprowadzoną wizję lokalną oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami. 

Wykaz literatury i aktów prawnych: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, 
definicje. 
Lipiec 2010; 

• PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym; 

• PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym; 

• PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym; 

• PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 
Kwiecień 2011; 

• PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
Styczeń 2002; 

• PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody 
ochronne; 

• PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne; 
• PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 
• PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia; 
• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
COSIW 2014. 
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7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI O ŚWIETLENIA TERENU 
Oświetlenie terenu wokół stawu realizowane będzie za pomocą opraw oświetlenia 
ulicznego CitySpirit Classic LED lub podobnych. Zaprojektowano łącznie 4 latarnie 
w technologii LED, o mocy 30W każda. Ponadto, zaprojektowano jedną latarnię 
solarną, którą należy posadowić na wyspie stawu. Latarnia ta jest autonomiczna, 
nie przyłączona do instalacji elektrycznej. 

8. ZASILANIE 
Dla zasilania oświetlenia terenu wokół stawu zaprojektowano złącze kablowo-
pomiarowe, które należy posadowić obok istniejącego słupa oświetleniowego ŻN 
(własność TAURON Dystrybucja S.A.). Złącze pomiarowe należy zasilić z istniejącej 
linii napowietrznej oświetlenia kablem YAKY 3x25mm2. Żyły zaprojektowanego 
kabla do istniejącej linii napowietrznej przyłączyć za pomocą zacisków 
przebijających. Kabel po słupie oświetleniowym ŻN należy prowadzić w rurze 
osłonowej. Miejsce wprowadzenia kabla do rury osłonowej należy uszczelnić rurą 
termokurczliwą (tylko od góry). 

Złącze pomiarowe będzie wyposażone w 1-fazowy licznik energii elektrycznej 
(służący rozliczeniom za zużytą energię elektryczną pomiędzy Sołectwem 
Rachowice, a Gminą Sośnicowice), rozłącznik bezpiecznikowy, ogranicznik 
przepięć klasy 1+2, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz listwy zaciskowe. 

Dla zasilenia opraw oświetlenia ulicznego zaprojektowano kabel YKY 3x4mm2. 

9. STEROWNIE OŚWIETLENIEM 
Załączanie i wyłączanie zaprojektowanego oświetlenia wokół stawu będzie 
sterowane poprzez istniejący zegar astronomiczny zamontowany w stacji 
elektroenergetycznej G 225 (SO 4528), który steruje również oświetleniem ulicznym 
w Rachowicach. 

Latarnia solarna na wyspie stawu załączana będzie niezależnie poprzez 
zintegrowany przekaźnik zmierzchowy. 

10. PROWADZENIE I OZNACZANIE KABLI 
Przy układaniu kabli należy stosować normę N-SEP-E-004.  

Kabel pomiędzy złączem pomiarowym a latarniami, należy układać w wykopie 
na głębokości minimum 50cm na podsypce piaskowej grubości 10cm. Kabel ten 
powinien być ułożony w wykopie faliście, tak aby jego długość była większa 
od długości wykopu nie mniej, niż 3%. Tak ułożony kabel należy zasypać warstwą 
piasku (minimum 10 cm) a następnie warstwą gruntu rodzimego (ok. 15cm). Na tak 
przygotowane podłoże należy położyć folię koloru niebieskiego o grubości  minimum 
0,5mm i szerokości 20cm.  

Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, 
aby minimalny promień łuków nie był mniejszy, niż 0,5m. 

Przy słupach należy pozostawić zapas kabla zgodnie z normą. 

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonać zgodnie z normą. 

Na kabel należy przymocować oznaczniki wykonane ze stali nierdzewnej 
lub z tworzywa sztucznego. Oznaczniki należy mocować w odstępach 
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10m na prostych odcinkach oraz na początku i końcu oraz przy każdym załomie. 
Oznaczniki powinny zawierać takie informacje, jak: 

• typ kabla, 
• napięcie znamionowe, 
• nazwę lub symbol kabla, 
• trasę (skąd-dokąd), 
• rok ułożenia. 
 

Kable przed zasypaniem podlegają odbiorowi oraz wymagają wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie może być 
odebrany i nie może być przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem należy 
wykonać wszystkie próby wymagane przepisami. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem 
zainteresowanych służb. 

Przy złączu pomiarowym należy pozostawić zapas kabla ok. 2m, a przy rurach 
osłonowych po ok. 0,5m z każdej strony.  

W miejscach skrzyżowania kabli z terenami trwale utwardzonymi należy stosować 
rury ochronne. 

Na odcinku prowadzenia kabla po bocznej ścianie mostka, kabel należy prowadzić 
w rurze osłonowej. 

Zakończenia kabli należy uszczelnić palczatkami termokurczliwymi, aby zapobiec 
wnikaniu wilgoci do wnętrza kabli. 

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur osłonowych, należy uszczelnić rurami 
termokurczliwymi. 
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11. DOBÓR KABLI 
Dla zasilenie złącza pomiarowego dobrano kabel YAKYżo 3x25mm2, dla możliwości 
dalszej rozbudowy sieci. Dla zasilenia latarni wokół stawu dobrano kabel 
YKYżo 3x4mm2. 

12. INSTALACJE OCHRONNE 
Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia system szybkiego wyłączenia 
zasilania. 

Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia wyłącznik 
różnicowo-prądowy ∆I=30mA klasy A. 

Ochrona przepięciowa realizowana będzie poprzez zainstalowanie w złączu 
pomiarowym ogranicznika przepięć klasy 1+2. 

Instalacja elektryczna oświetlenia parkowego zaprojektowana została w układzie 
TN-S. Przewód ochronny musi posiadać ciągłość metaliczną (nie może być 
rozłączany żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń 
elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a pojawienie 
się napięcia na tych elementach w przypadkach awaryjnych może stworzyć 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

13. INSTALACJA UZIEMIAJ ĄCA 
Przy złączu pomiarowym należy wykonać uziemienie robocze złącza. W tym celu, 
obok złącza pomiarowego należy pogrążyć w gruncie uziom pionowy ocynkowany 
o całkowitej długości 6m, średnicy 16mm i połączyć z szyną PEN złącza 
pomiarowego za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej o wym. 25x4mm. 

Razem z kablem zasilającym latarnie, należy układać bednarkę stalową 
ocynkowaną o wym. 25x4mm, do której należy podłączyć trwale części metalowe 
słupów oświetleniowych oraz szynę PEN złącza pomiarowego. 

Ponadto, żyłę PEN napowietrznej sieci oświetlenia należy przyłączyć do szyny PEN 
złącza pomiarowego za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm. 

Bednarkę na końcach (w miejscu cięcia) należy zabezpieczyć środkiem 
antykorozyjnym. 
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14. OBLICZENIA 
� Dobór kabla ze wzgl ędu na obci ążalność długotrwał ą 

Dobrany przekrój żył kabla musi zapewnić spełnienie warunku: 

.max.obldd II ≥  

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przewiduje się wkładkę bezpiecznikową 
typu gG o wartości 6A. 

][6,0
93,023,0

12,0

cos.max. A
U

P
I obl =

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

Obciążalność dopuszczalna długotrwale dla kabla wielożyłowego YKYżo 
o przekroju 4mm2, ułożonego w rurze ochronnej na ścianie murowanej, przy 
temperaturze otoczenia 30°C, wynosi 30 A. 

30 > 0,6 – warunek spełniony 

� Prąd zwarcia 1-fazowego na zaciskach zł ącza pomiarowego 
Dla obliczeń przyjęto wartość impedancji pętli zwarcia 1Ω, ponieważ 
nie uzyskano parametrów rozpatrywanego obwodu oświetleniowego. 

[ ]kA
Z

U
I

K

N
K ⋅

⋅
=

5,1

8,0
''

 

[ ]kAI K 12,0
0,15,1

23,08,0
''1 =

⋅
⋅=  

� Dobór zabezpieczenia zwarciowego ze wzgl ędu na zdolno ść łączeniow ą 
"
Knw II ≥  

gdzie: 

Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego. 

I”k – spodziewana/obliczona wartość prądu zwarcia. 

Jako zabezpieczenie zaprojektowanej instalacji oświetlenia zewnętrznego 
przewiduje się wkładkę topikową zwłoczną o wartości 6A. 
Zdolność wyłączeniowa wkładek topikowych wynosi 50kA. 

50 > 0,12 kA – warunek spełniony 

� Dobór zabezpieczenia przeci ążeniowego  

znb III ≤≤  

zII ⋅≤ 45,12  

nII ⋅= 6,12  

Dla zabezpieczenia zaprojektowanego kabla przewiduje się wkładkę topikową 
typu gG o wartości 6A. 

3066,0 ≤≤  
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3045,166,1 ⋅≤⋅  

4410<  

� Ochrona przeciwpora żeniowa 
0UIZ aK ≤⋅  

gdzie: 
ZK – impedancja obwodu zwarciowego. 
Ia – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie w czasie t 
 

Założono zwarcie na zaciskach złącza pomiarowego. 

Dla wkładki topikowej typu gG o wartości 6A i czasu 0,4s wartość prądu 
odczytana z charakterystyki czasowo-prądowej wynosi ok. 25A. 

25 < 230 – warunek spełniony 

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
� Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 

� Opis zasadniczych robót 
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest instalacji oświetlenia terenu. 

� Kolejno ść wykonywania robót 
1. Roboty ziemne. 

2. Roboty instalatorskie. 

3. Próby i pomiary elektryczne instalacji. 

4. Roboty związane z uruchomieniem instalacji. 

� Przewidywane zagro żenia 
Najważniejszymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, są: 

1. Praca pod i w pobliżu napięcia. 

2. Możliwość poślizgnięcia i upadek. 

3. Zaprószenie ognia.  

� Prowadzenie instrukta żu 
1. Przed przystąpieniem do robót, pracownicy muszą zostać przeszkoleni. 

2. Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku  pracownicy 
zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach 
i sposobach ich uniknięcia. 

3. Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
zapozna z nim pracowników. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice 
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ostrzegawcze, 
- używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty, 
- pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót 
sprzęt ochrony osobistej, 
- w pobliżu stanowisk, na których może wystąpić zaprószenie ognia należy 
zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy, 
- roboty mogą wykonywać tylko uprawnieni pracownicy posiadający ważne 
zaświadczenie kwalifikacyjne. 

7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst 
jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie wykonania robót budowlanych. 

16. UWAGI KOŃCOWE 
Na zakończenie robót, należy wykonać wszelkie niezbędne pomiary zgodnie 
z PN-HD 60364:6, a wyniki w postaci protokołu sprawdzenia przekazać 
Inwestorowi. 

Prace związane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urządzeń 
elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, mogą wykonać osoby tylko 
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa 
z dn. 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. 

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
16 lipca 1998r. 

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) 
przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• deklarację zgodności. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 | S t r o n a  

 

17. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Typ/typu Opis Ilość Jedn. 
Przykładowy 
Producent 

1 
YAKYżo 
3x25mm2 

Kabel elektroenergetyczny 
0,6/1kV z żyłami aluminiowymi 
o izolacji polwinitowej i powłoce 
polwinitowej 

12 mb  

2 
YKYżo 
3x4mm2 

Kabel elektroenergetyczny 
0,6/1kV z żyłami miedzianymi 
o izolacji polwinitowej i powłoce 
polwinitowej 

130 mb  

3 AK3 4-35 
Palczatka termokurczliwa 
trójpalczasta dla kabli 3x25mm2 

2 szt.  

4 
AK3 
1.5-16 

Palczatka termokurczliwa 
trójpalczasta dla kabli 3x4mm2 

8 szt.  

5 
ZO 4 
16-25 

Mufa końcowa dla żyły 
o przekroju 25mm2 

2 szt.  

6 DVR 50 
Rura osłonowa kabla 
(na odcinkach pod chodnikami) 

11 mb  

7 BE 50 
Rura osłonowa kabla (na 
odcinku słupa i mostka) 

2x6 mb  

8 KFS 50 
Kolanko do rury osłonowej 
BE 50 

2 szt.  

9 RPK 25/10 Rura termokurczliwa z klejem 3 mb  

10 RPK 63/19 Rura termokurczliwa z klejem 0,5 mb  

11 FeZn 25x4 Taśma stalowa ocynkowana 140 mb  

12 SLIP12.05 
Zacisk przebijający izolację 
dla kabli Al/Cu 10-50mm² 
i Al/Cu 1.5-50mm² 

2 szt.  

13  

Latarnia solarna z wbudowanym 
akumulatorem pozwalającym na 
pracę ciągłą min. 12h, ze 
zintegrowanym czujnikiem 
zmierzchowym, -20°C 

1 zestaw  

14 BDS460 Latarnia CitySpirit Classic LED 4 zestaw  
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15  

Obudowa z tworzywa 
termoutwardzalnego SKRF 
260/800/1 wyposażona w: 

-  szynę PEN; 

-  tablicę licznikową 1-fazową; 

-  1-fazowy licznik energii 
elektrycznej; 

-  rozłącznik bezpiecznikowy 
jednobiegunowy 63A 
wyposażony 
we wkładkę gG 6A; 

-  wyłącznik różnicowo-prądowy 
∆I=30mA, klasy A, In=63A; 

-  Ogranicznik przepięć klasy 
1+2; 

-  listwę zaciskową 1x25mm2; 

-  listwę zaciskową 5x10mm2. 

1 zestaw  

16  
Kompletny uziom pionowy 
ocynkowany, o łącznej długości 
6m i średnicy Ø16mm 

1 zestaw  

17  
Uchwyty do prowadzenia  rury 
osłonowej po słupie ŻN 

8 szt. - 

18  
Uchwyty do prowadzenia  rury 
osłonowej po mostku 

4 szt. - 

19  
Oznaczniki kablowe wraz 
z opaskami zaciskowymi 

20 zestaw - 

20  
Taśma oznaczeniowa niebieska 
o szer. 20cm i grubości 0,5mm 

120 mb - 

21  
Piasek do wysypania rowu 
kablowego 

10 m3 - 

22  Inne materiały pomocnicze 
wg 

zużycia 
- - 

 


















