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Zatgcznik nr 1 -  Warunki Techniczne z dnia  18.04.2016r.
TDO11/OME/JC/026880/516/027107/2016 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie Burmistrza Sosnicowic z dnia 19.04.2016r. dot.
przytacz. nowych latarni oraz wyrazenie zgody na posadowienie ztgcza pomiar. oraz
nowych latarni na dz. nr 496/115.

Zatgcznik nr 3 — Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. o znakach
TDO11/OME/JC/028875/16/038999/2016 z dnia 26.04.2016 r.
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4.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dariusz KAROLCZYK
(imie i nazwisko projektanta)

SLK/3492/PWOE/11
(numer uprawnien)

SLK/IE/7663/12

(numer czionkowski Izby Zawodowej)

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla oswietlenia terenu wokot
stawu przy ul. Wiejskiej w Rachowicach, jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi i ogélnodostepnag
wiedzg projektowg i techniczng dostepng na dzien wykonania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zostac
uzgodnione z autorem projektu.

(pieczec i podpis projektanta)
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» Kopia Uprawnie n Budowlanych Projektanta

L]
m

NZ¥YNIERDW

BUDOWMICTWA
SLK/OKET131. 7132/3482/11 Katowice, dma 15 grudma 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.)
art 13 ust. 1 pkt 112 ) ust 2, art 14 ust 1 pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowiane
(Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pdZn zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11 & 24 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnla 2008 r w sprawie samodziginych funkai
techniczryeh w budownictwie (DzU. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 2z poZn. zm.) w zwigzku z art 104
Hodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Dariuszowi Karolczyk
ing. kigrunku elekirotechnika
ur, dnia 25 stycznia 1976 w Czestochowie
UPRAWNIEMIA BUDOWLAMNE numer ewidencyjny SLK/3492/PWOE/M1
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zekres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne i elekiroenargetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe siecl trakeyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiega,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowltanych oraz nadzér @ kentrola
techniczna wytwarzania tych elemenidw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie konfroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy,

Na podstawie §15 rozporzadzeniz Ministra Transportu | Budownictwa z dria 28 kwietmia 2008 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie wiw specjalinosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podsiawie protokohdw Z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaming,
stwierdzita, ze Pan Dariusz Karolczyvk posiada wymagane prawem: wyksztatcere 1 prakiyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacy]nej
w zakresie sleci, instalaci | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczeme
1. Zgodme z art 12 usl 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzisinych funkgji
techniczryeh w budownictwie stancwi wpis do cenfralnego rejestru Glownegoe Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na hste czionkon wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego,
2. 0d niniejszej decyzji slury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Ingymierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednichvem Okregows] Komisji Kwalifikacyjngj SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
&d dria jej dareczania

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1 Fan Dariusz Karolczyk # -
Mastalerza 24/8 s deee s
A4-100 Gliwice mgr inz. Piotr, Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 3 Ams-

3. Gowny Inspekior
Madzoru Budowlanego
4. afa.

n'-lgr inz. Bolesfaw Jurkiewicz

3
mgr ink. Zbigniew Dxje

lez
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» Zaswiadczenie o przynale znosci do Okr egowej Izby In zynierow
Budownictwa Projektanta

B POLSKA
I 2 B A

W

INZYMIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numErne weryfikaogryms

SLE-GEI-FBL-UO2 *

Pan Dariusz Karolczyk o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7663/12

adres zamieszkania ul. Mastalerza 24/8, 44-102 Gliwice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady ﬁlqﬂ:iej Okregowej zby Inzyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 3001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektronicinej opatrzone bezpieznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifioowanego certyficato s3
rownowsine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami whasnorgozmymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym raswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.pitbeorgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Infynierow
Budownictwa

onfe
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5. TEMAT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia
zewnetrznego wokot stawu zlokalizowanego w Rachowicach przy ul. Wiejskiej.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, Warunki
Techniczne z dnia 18.04.2016 r. TDO11/OME/JC/026880/516/027107/2016
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., projekt zagospodarowania terenu,
przeprowadzong wizje lokalng oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.

Wykaz literatury i aktow prawnych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e  PN-HD 60364-1 - Instalacje  elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje.

Lipiec 2010;

« PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

« PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym;

« PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym;

e PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogollne.

Kwiecien 2011;

* PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Styczen 2002;

« PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody
ochronne;

*  PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne;

*  PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;

* PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
COSIW 2014.
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7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI O SWIETLENIA TERENU
Oswietlenie terenu wokét stawu realizowane bedzie za pomocag opraw oswietlenia
ulicznego CitySpirit Classic LED lub podobnych. Zaprojektowano tgcznie 4 latarnie
w technologii LED, o mocy 30W kazda. Ponadto, zaprojektowano jedng latarnie
solarng, ktérg nalezy posadowi¢ na wyspie stawu. Latarnia ta jest autonomiczna,
nie przytgczona do instalacji elektrycznej.

8. ZASILANIE

Dla zasilania oswietlenia terenu wokét stawu zaprojektowano zigcze kablowo-
pomiarowe, ktore nalezy posadowié obok istniejgcego stupa oéwietleniowego ZN
(wkasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.). Ztgcze pomiarowe nalezy zasili¢ z istniejgce]
linii napowietrznej os$wietlenia kablem YAKY 3x25mm?2. Zyly zaprojektowanego
kabla do istniejgcej linii napowietrznej przytgczy¢é za pomocg zaciskow
przebijajgcych. Kabel po stupie oswietleniowym ZN nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej. Miejsce wprowadzenia kabla do rury ostonowej nalezy uszczelnié rurg
termokurczliwg (tylko od gory).

Ztgcze pomiarowe bedzie wyposazone w 1-fazowy licznik energii elektrycznej
(stuzacy rozliczeniom za zuzytg energie elektryczng pomiedzy Sotectwem
Rachowice, a Gming Sosnicowice), roztgcznik bezpiecznikowy, ogranicznik
przepiec klasy 1+2, wytgcznik roznicowo-pradowy oraz listwy zaciskowe.

Dla zasilenia opraw o$wietlenia ulicznego zaprojektowano kabel YKY 3x4mm?2.

9. STEROWNIE OSWIETLENIEM
Zalgczanie i wylgczanie zaprojektowanego oswietlenia wokot stawu bedzie
sterowane poprzez istniejgcy zegar astronomiczny zamontowany w stacji
elektroenergetycznej G 225 (SO 4528), ktdry steruje rowniez oswietleniem ulicznym
w Rachowicach.

Latarnia solarna na wyspie stawu zalgczana bedzie niezaleznie poprzez
zintegrowany przekaznik zmierzchowy.

10. PROWADZENIE | OZNACZANIE KABLI
Przy ukfadaniu kabli nalezy stosowa¢ norme N-SEP-E-004.

Kabel pomiedzy ztgczem pomiarowym a latarniami, nalezy uktada¢ w wykopie
na gtebokosci minimum 50cm na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Kabel ten
powinien byé utozony w wykopie falicie, tak aby jego diugosé¢ byta wieksza
od dtugosci wykopu nie mniej, niz 3%. Tak utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku (minimum 10 cm) a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (ok. 15cm). Na tak
przygotowane poditoze nalezy potozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci 20cm.

Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie wymaga sie,
aby minimalny promien tukow nie byt mniejszy, niz 0,5m.

Przy stupach nalezy pozostawic¢ zapas kabla zgodnie z norma.
Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z norma.

Na kabel nalezy przymocowac¢ oznaczniki wykonane ze stali nierdzewnej
lub z tworzywa sztucznego. Oznaczniki nalezy mocowa¢ w odstepach
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10m na prostych odcinkach oraz na poczagtku i koncu oraz przy kazdym zatomie.
Oznaczniki powinny zawierac takie informacje, jak:

e typ kabla,

* napiecie znamionowe,

* nazwe lub symbol kabla,
» trase (skad-dokad),

* rok utozenia.

Kable przed =zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢
odebrany i nie moze by¢ przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy
wykonaé¢ wszystkie préby wymagane przepisami.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

Przy ztgczu pomiarowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 2m, a przy rurach
ostonowych po ok. 0,5m z kazdej strony.

W miejscach skrzyzowania kabli z terenami trwale utwardzonymi nalezy stosowac
rury ochronne.

Na odcinku prowadzenia kabla po bocznej scianie mostka, kabel nalezy prowadzi¢
W rurze ostonowej.

Zakonczenia kabli nalezy uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi, aby zapobiec
wnikaniu wilgoci do wnetrza kabli.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur ostonowych, nalezy uszczelnic¢ rurami
termokurczliwymi.
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11.

12.

13.

chodnik

kabel elektroenergetyczny do 1 kV

\|_kabel elektroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

DOBOR KABLI

Dla zasilenie ztgcza pomiarowego dobrano kabel YAKYZzo 3x25mm?, dla mozliwosci
dalszej rozbudowy sieci. Dla zasilenia latarni wokét stawu dobrano kabel
YKYZzo 3x4mm?,

INSTALACJE OCHRONNE
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytgczenia
zasilania.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnia wytgcznik
réznicowo-prgdowy Al=30mA klasy A.

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w zigczu
pomiarowym ogranicznika przepiec¢ klasy 1+2.

Instalacja elektryczna oswietlenia parkowego zaprojektowana zostata w uktadzie
TN-S. Przewdd ochronny musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢
roztgczany zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen
elektrycznych, ktoére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a pojawienie
sie napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze stworzyc
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

INSTALACJA UZIEMIAJ ACA

Przy ztgczu pomiarowym nalezy wykonaé uziemienie robocze ztgcza. W tym celu,
obok ztgcza pomiarowego nalezy pogrgzy¢ w gruncie uziom pionowy ocynkowany
o catkowitej diugosci 6m, srednicy 16mm i potgczy¢ z szyng PEN zigcza
pomiarowego za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej o wym. 25x4mm.

Razem z kablem zasilajgcym latarnie, nalezy ukfada¢ bednarke stalowg
ocynkowang o wym. 25x4mm, do ktorej nalezy poditgczy¢ trwale czesci metalowe
stupow oswietleniowych oraz szyne PEN zigcza pomiarowego.

Ponadto, zyte PEN napowietrznej sieci oswietlenia nalezy przytgczy¢ do szyny PEN
zlgcza pomiarowego za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej 25x4mm.

Bednarke na konhcach (w miejscu ciecia) nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
antykorozyjnym.
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14. OBLICZENIA
» Dobor kabla ze wzgl edu na obci gzalno $¢ diugotrwat g
Dobrany przekroj zyt kabla musi zapewnic¢ spetnienie warunku:

>
| dd = IobI . max.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przewiduje sie wktadke bezpiecznikowg
typu gG o wartosci 6A.

__ P _ 02 _
obl . max. U |]:OS¢ O,23|:O,93

I 06 [A]

Obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla wielozytowego YKYZzo
o przekroju 4mm?, utozonego w rurze ochronnej na $cianie murowanej, przy
temperaturze otoczenia 30°C, wynosi 30 A.

30 > 0,6 — warunek spetniony

» Prad zwarcia 1-fazowego na zaciskach zt gcza pomiarowego
Dla obliczen przyjeto wartos¢ impedancji petli zwarcia 1Q, poniewaz

nie uzyskano parametrow rozpatrywanego obwodu oswietleniowego.

. 08IU
T [ka]
._ 081023 _
T T [ka]

» Dobor zabezpieczenia zwarciowego ze wzgl edu na zdolno $¢ taczeniow g

=1,
gdzie:
Inw — prgd znamionowy wytgczalny urzgdzenia zabezpieczajgcego.
I"x — spodziewana/obliczona wartos$¢ prgdu zwarcia.

Jako zabezpieczenie zaprojektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego
przewiduje  sie  wktadke topikowg zwiloczng o  wartosci  6A.
Zdolnos¢ wytgczeniowa wkiadek topikowych wynosi 50kA.

50 > 0,12 kA — warunek spetniony

» Dobor zabezpieczenia przeci gzeniowego

<l <1,

|, < 14501,
|, =160,

Dla zabezpieczenia zaprojektowanego kabla przewiduje sie wkiadke topikowag
typu gG o wartosci 6A.

06<6<30
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>

1606 < 145(30
10<44

Ochrona przeciwpora zeniowa
Z,0,<U,

gdzie:
Zk — impedancja obwodu zwarciowego.
la — prgd zapewniajgcy samoczynne wylgczenie w czasie t

Zatozono zwarcie na zaciskach ztgcza pomiarowego.

Dla wkiadki topikowej typu gG o wartosci 6A i czasu 0,4s warto$¢ prgdu
odczytana z charakterystyki czasowo-prgdowej wynosi ok. 25A.

25 < 230 — warunek spetniony

15. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

>

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest instalacji oswietlenia terenu.

Kolejno $¢ wykonywania robot
1. Roboty ziemne.

2. Roboty instalatorskie.
3. Proby i pomiary elektryczne instalaciji.
4. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagro zenia
Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie mogg wystapic, sa:

1. Praca pod i w poblizu napiecia.
2. Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek.
3. Zaprdszenie ognia.

Prowadzenie instrukta zu
1. Przed przystgpieniem do roboét, pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

2. Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy
zostang poinformowani przez osoby dozoru o0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach
I sposobach ich unikniecia.

3. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
- rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i ustawi¢ tablice
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ostrzegawcze,
- uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,
- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot

sprzet ochrony osobistej,
- w poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaproszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy,

- roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

7. Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robot:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst
jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie wykonania robo6t budowlanych.

16. UWAGI KONCOWE
Na zakonczenie roboét, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary zgodnie
z PN-HD 60364:6, a wyniki w postaci protokotu sprawdzenia przekazac
Inwestorowi.

Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen
elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, mogg wykona¢ osoby tylko
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa
z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby
dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

» deklaracje zgodnosci.
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17. ZESTAWIENIE MATERIALOW

. ‘s Przyktadowy
L.p. | Typ/typu Opis llos¢ | Jedn. Producent
Kabel elektroenergetyczny
YAKYzo 0,6/1kV z zytami aluminiowymi
1 2 . . - . 12 mb
3x25mm 0 izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej
Kabel elektroenergetyczny
5 YKYZzo , 0,.6/1kV"z zy+a.m.| mleq;lanyml 130 mb
3x4mm 0 izolacji polwinitowej i powltoce
polwinitowe;j
Palczatka termokurczliwa
3 |AK34-35 tréjpalczasta dla kabli 3x25mm? 2 szt
4 AK3 Palczatka termokurczliwa 8 szt
1.5-16 tréjpalczasta dla kabli 3x4mm?2 '
5 Z04 Mufa koncowa dla zyty 5 szt
16-25 0 przekroju 25mm? '
Rura ostonowa kabla
6 |DVRS0 (na odcinkach pod chodnikami) 11 mb
7 |BE S0 Rurg osionowa} kabla (na %6 mb
odcinku stupa i mostka)
Kolanko do rury ostonowej
8 |KFS50 BE 50 2 szt.
9 |RPK 25/10 |Rura termokurczliwa z klejem 3 mb
10 |RPK 63/19 |Rura termokurczliwa z klejem 0,5 mb
11 |FeZn 25x4 |Tasma stalowa ocynkowana 140 mb
Zacisk przebijajgcy izolacje
12 |SLIP12.05 |dla kabli Al/Cu 10-50mm? 2 Szt.
i Al/Cu 1.5-50mm?
Latarnia solarna z wbudowanym
akumulatorem pozwalajgcym na
13 prace ciggtg min. 12h, ze 1 zestaw
zintegrowanym czujnikiem
zmierzchowym, -20°C
14 |BDS460 Latarnia CitySpirit Classic LED 4 zestaw

13|Strona




15

Obudowa z tworzywa
termoutwardzalnego SKRF
260/800/1 wyposazona w:

szyne PEN,;
- tablice licznikowg 1-fazowa;

- 1-fazowy licznik energii
elektrycznej;

- roztgcznik bezpiecznikowy
jednobiegunowy 63A

wyposazony
we wkiadke gG 6A;

- wylgcznik r6znicowo-prgdowy
Al=30mA, klasy A, In=63A,;

- Ogranicznik przepiec klasy
1+2;

- listwe zaciskowg 1x25mm?;

- listwe zaciskowg 5x10mm?.

zestaw

16

Kompletny uziom pionowy
ocynkowany, o tgcznej diugosci
6m i Srednicy @16mm

zestaw

17

Uchwyty do prowadzenia rury
ostonowej po stupie ZN

Szt.

18

Uchwyty do prowadzenia rury
ostonowej po mostku

Szt.

19

Oznaczniki kablowe wraz
z opaskami zaciskowymi

20

zestaw

20

Tasma oznaczeniowa niebieska
o szer. 20cm i grubosci 0,5mm

120

mb

21

Piasek do wysypania rowu
kablowego

10

22

Inne materiaty pomocnicze

wg
zuzycia
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UWAGI:
1. Licznik energii elektrycznej w zaprojektowanym
Ztgczu pomiarowym stuzy do wewnetrznych
rozliczen pomiedzy Sofectwem Rachowice,
a Gming Sosnicowice.
G 225 Rachowice Wiejska Projektowane

160 kVA

Ztgcze Pomiarowe

kWh

1f

T 1 Al=30mA
Kl 6A
|&
Lo
PEN |
|
_ = R<10Q
FeZn 25x4mm ]
YAKY 3x25mm? YKY 3x4mm? YKY 3x4mm? YAKY 3x4mm? YAKY 3x4mm?
-12m - -20m - -35m - -25m - -40m -
Istn.stup Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia
o$wietleniowy nr 1 (30W) nr 2 (30W) nr 3 (30W) nr 4 (30W)
(wkasnos¢é TAURON
Dsytrybucja S.A.)
Wykonujacy Projektant Sprawdzajacy
Data 04.2016 04.2016
Nr uprawnien SLK/3492/PWOE/11 \/\/%w@
Podpis architekci
Nazwisko mgr inz. mgr inz. arch.
D. Karolczyk D. Karolczyk
Faza Inwestor: Gmina So$nicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19 Zastepuje rysunek
PBW Temat: Zagospodarowanie terenu wokot stawu w Rachowicach.
44-156 Rachowice. Dziatka nr 496/115, obreb Rachowice.
Skala Czesc: Branza elektryczna Numer rysunku
’ Nazwa Schemat ideowy zasilania 4/2016/E-01
A B | C | D | E | F | G [ H




Widok zlacza
——250—
—
565
H
[ o o |
Schemat elektryczny
KWh
) Al=30mA
e %’LQ\ wh
)
PEN )
o Q l
= R<10Q
Wyposazenie
1. Obudowa SKRF 260/800/1 I szt.
2. Tablica licznikowa I szt.
3. Roztgcznik bezpiecznikowy 63 A 1 szt.
4. Wylacznik réznicowo-pradowy AI=30mA, klasa A, In=63A 1 szt.
5. Ogranicznik przepigc klasy 142 1 szt.
6. LZG 25mm’ 1 szt.
7. LZG 10mm’x5 1 szt.
8. Szyna PEN 1 szt.
Wykonujagcy Projektant Sprawdzajacy
Data 04.2016 04.2016
Nr uprawnien SLK/3492/PWOE/11
Podpis architekci
Nazwisko mgrinz. mgr inz. arch.
D. Karolczyk D. Karolczyk
Faza Inwestor: Gmina So$nicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19 Zastepuije rysunek
PBW Temat: Zagospodarowanie terenu wokét stawu w Rachowicach.
44-156 Rachowice. Dziatka nr 496/115, obreb Rachowice.
Skala Czes$¢: Branza elektryczna Numer rysunku
) Nazry‘/’; Widok ztgcza pomiarowego 4/2016/E-02
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TAURON Dystrybuga S.A. ‘ \
Odddal w Gliwicach = ’

ul. Portowa ida, 44-102 Gliwice
iKhendi Indywidualniz tel. +48 37 302 0 303

| A i ] o
Kiivng Biznesowe: te __+f18 323030101 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencdi:

1l Barlickiego 2, 24-300 Glivice-

i:sfu:ﬁi‘inurcn-dys:‘tryhuqa‘pE ; MARBO ARCH]TEKCI
Bozena Lewczynska-Richter
ul. Toszecka 99
44 — 100 Gliwice

Gliwice, 18.04.2016 r. .
TDO11/OME/JC/026880/ »f6jol#40F . /12016

Szanowni Parnstwo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2016 r. o ustalenie warunkdw technicznych rozbudowy
oswietlenia ulicznego {moc do 1 kW) w Rachowicach przy ul. Wiejskie]j informujemy, ze
wyrazamy zgode na powyzsza rozbudowe i przylaczenie do istniejgcego oswietlenia przy ul.
Wiejskiej zgodnie z zaznaczonym migjscem na planie, poprzez rozigcznik na stupie w
migjscu przytaczenia.

Zasilanie z: st. tr. ,Rachowice Wiejska, nr G 225, moc 160 kVA™., SO 4528.

Dla zrealizowania powyzszego nalezy:
¢« Opracowaéc dokumentacje, ktéra podlega naszemu sprawdzeniu,
¢ Prosimy o przestanie projektu/projektéw w formie papierowej (1 egz.) oraz na
ptycie CD/DVD w formacie PDF opisanej wg zalagcznika nr 2.
Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej zostanie odesfany.

Do protokotu odbicru prosimy dotaczyc:
s Oswiadczenie wykonawcy,
s Plan geodezyjny powykonawczy {(zatacznik nr 1),
» Schemat ideowy.

Catos¢ prac nalezy wykonac pod naszym nadzorem.
QOdbiér prosimy zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. O. Gliwice - OME
Waznos¢ zgody na realizacie powyzszego ustala si¢ na dwa lata.

Z powazaniem:

Zatacznik: 1 xzat. 11 2.
Kopia: 1 x OME.

wwv.tauron-dystrybucja.pl



Zaljeznik nr 1 do WTP

Dokumentacja geodezyjna wykonana w Ukladzie 2000 sklada si¢ z:
-  szkicu geodezyjnego
- elekironicznej postaci operatu wykonanego oprogramowaniem GEC

"Nosnik elektroniczny bperatu zawiera :
- plik tekstowy ze wspdirzednymi pomiaru o strukturze

e NR_PUNKTU

+ Y

« X

¢ KOD_Kf1 (liczbowy lub znakowy)
+ KERG

e« SP_POZYSK_

o UWAGI

Sposob kodowania obiektéw wg K-1 {liczbowo lub znakowo) musi by¢ jednolity dia danego
piiku. Dokladnosc¢ wspotrzednych: minimum 2 miejsca dziesietne

Informacja w polu sposéb pozyskania powinna by¢ zapisana w formie kodu

= Zracine

W lPomiar na osnowe i obliczenia, w fym pomiary GPS powiazane z mm
| A |Pomiar wykrywaczem przewodéw

[ B |Dane branzowe

| D |Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy

]—F_ ]?ologrametlia

[ G IEPS bez powiazania z osnowg

|1 [inne

[ [Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projeklowe

[T{ Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejizane lub oczywiscie bledne
| X [Nieokresione, brak danych

- pliki o rozszerzeniu *.dbf, * shp, *. shx dia warstw
, ~ ENERG@pomiary
- ENERG@mufy

— ENERG@szafki

- ENERG@s! _nn_sn
— ENERG@domiary
~ ENERG@kable

— ENERG@lIinie_np
— ENERG@rury

— ENERG@trafo

— ENERG@s!_wn_sn



Zalacznik nr 2 do WTP- Oswietienie Uliczne

Dla zrealizowania powyzszego nalezy:

¢ opracowac dokumentacje, ktéra podlega naszemu sprawdzeniu,

s prosimy o przesianie projektu:
- w formie papierowej (1 egz.)
- oraz na plycie CD/DVD w formacie PDF opisanej wg zal. nr 2
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, Wydziat Eksploatacji , 44 — 100 Gliwice,
ul. Portowa 14 A
Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej zostanie odestany.

Do protokotu odbioru prosimy dotaczyc:
s oswiadczenie wykonawcy,
« plan geodezyjny powykonawczy (zatgcznik nr 1),
» schemat ideowy.

W przypadku likwidacji majatku o$éwietleniowego wlasnosci TD SA o/Gliwice {nie dotyczy
przebudowy) nalezy dodatkowo:
« ujaé w dokumentacji w osobnym punkcie likwidacje majgtku oswietleniowego TAURON
Dystrybucja S.A. o/Gliwice (tabelaryczny spis i mapka likwidowanego majatku),
« zdemontowane urzadzenia { oprawy, Zrodla $wiatla, latarnie ,szafy OU ) zweryfikowaé

w porozumieniu Z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. i :
- nadajace sie do dalszej eksploatacji nalezy przekazaé¢ do TAURON Dystrybucja

Serwis S.A. uzyskujgc potwierdzenie przekazania,

- nie nadajace sie do dalszego uzytkowania zdemontowane urzadzenia nalezy
zutylizowaé  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przekazac o$wiadczenie
dotyczace utylizacji do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice - OME.

W przypadku likwidacji majatku o$wietieniowego do protokotu odbioru prosimy dodatkowo
dotgczyé:

» spis zdemontowanych materiatow,

s plan obrazujgcy zakres demontazu,

s os$wiadczenie o utylizacji odpadow,

Opis pliku projektu ( PDF) oraz opis piyty powinien mie¢ nastepujgcg forme.
» PROJEKTANT_MIASTO_ULICA przy czym MIASTO_ULICA okreslajg adres inwestycji

Dopuszcza sie umieszczenia map w pliku PDF lub odrebnym pliku w formacie BMP,JPG PDF.
Format nazwy pliku mapy powinien hy¢ taki jak pliku projektu

OMEGE“F{gm‘O;’}'-SWI OMEGA_MIKOLOW_SWI
P ERKOWA. jpg



Sosnicowice, 19.04.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina Sos$nicowice wyraza zgode na podigczenie nowych opraw
oSwietlenia ulicznego w Rachowicach przy ul. Wiejskiej ( oswietlenia terenu dzialki nr
496/115) wraz z podlicznikiem pradu, a takze, ze zobowigzania wynikajace z tego tytutu beda
ponoszone przez Gming Sosnicowice. Ponadto Gmina Sosnicowice wyraza zgode na utozenie
kabla i stupéw oswietleniowych oraz zlacza kablowo-pomiarowego na dzialce nr 496/115
bedace] wlasnoscig Gminy.
B‘Ug;ﬁlsr‘i L —.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Klienci Indywidualni: tel. +48 32 303 0 303
Klienci Biznesowi: tel. +48 32 303 0 101

Adres do korespondencji:

ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, 26.04.20161.
TDO11/OME/JC/028875/ .%b% 038399......

Szanowni Panstwo.

e
# TAURON

DYSTRYBUCJA

MARBO ARCHITEKCI
Bozena Lewczynska-Richter
ul. Toszecka 99

44 — 100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2016r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji o$wietlenia

terenu wokot stawu w Rachowicach przy ul. Wiejskiej informujemy, ze przestany projekt

sprawdzono co do zgodnosci z wydanymi warunkami i uzgodniono bez uwag.

Z powazaniem:

2 )

Zatgcznik: 1 x proj.
Kopia: 1 x OME.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogorska 11
31-358 Krakow

Rejestru Sadowego .
www.tauron-dystrybucja.pl



